Leistungserkldrung RETTIG @

DoP Nr.: F-EPST5-042-T-2013-A

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: FLOORTEC Objectline EPS T DES sm, Objectline Faltbahn
IEPS T DES sm (WLG 042, 5kPa)

27 TTypen- Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduk‘s gemaf AI’tIKE! ", :slehe Berpackzettel

3. 'Vom Herstell \er Verwendung oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf der
anwendbaren harmenisierten technischen Spezifikation: Wﬁrmedﬁmmung von Gebiuden

; Marke und Kontaktanschritt des Herstellers geman Artikel 11 el.: +31 (0) 43773:")78”33 70

4."|Name, eingetragener Handelsname oder eingelrage

‘Absatz &: uFax +31(0)43 35858 71
"B |Gegebenentalls Name und Kontakianschrifl des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemal Artikel 12 Absatz 2 |Rettig Austria GmbH 43 (0) 3858 601
beauftragt ist: [Vogel und Noot Str.4 —_ Fax: +43 (0) 3858 601 1298 _
/A-8661 Wartberg | www.vogelundnoot.com
6. | System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Letslungsbestandlgkaa;s_BﬂupmdukLs geméB Anhang v ‘System 3 o
7. [ Typpriffungen nach dem System 3 wurden vorgenommen und folgendes wurde ausgestelit iPriifberichte fiir das Brandverhalten, .

. _ ’Warmedurchlassmderstand und Druckfestigkeit
8. |im Falle der Li |stungserk\amng die ein Bauprodukt betrifft, far das eine Eumpélsche Technische Bewertung ausgeslelll Nicht zutreffend

9. rEfklaﬂe Leistung [EN 131 63-L(3)-W(3)-T(1)-S(5)-P(5)-DS(N)5-BS50-SDi-CP3
Wesentliche Merkmale [Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten, Eurokfassen Eigenschaften Brandverhalten EurnklasseE
Wasserdurchlésmgked o .Wasseraufnahme e - wNpD £ |
Abgabe geféhriicher Substanzen, in das Gebsudeinnere |Abgaben gefshrlicher Substanzen " |NPD ?
Luftschalidammung ) ] NPD Xl
Schallabsorptionsindex o i 'NPD 2 |
Islehe Tabelle B |
Tritischalliibertragung (filr Béden) 'NPD 2 |
o e cP3
Anhaltendes Glimmen INPD ?
Warmedurchlasswiderstand siehe Tabelle A ‘
Wérmedurchlasswiderstand i e St r=r)
IWém-neIeItfe‘ihfgkelk 10,045 WimK
S ﬁeﬁnrndacke - - Ity !
Wasserdampfdiffusion ‘Wasserdampfdiffusion ‘NPD ? a
{Druckspannung bei 10 % Stauchung ‘NPD 2 |
Druckfestigkeit ‘Verfonnung unter definierter Druck- und INPD? 1 EN 13163:2012
Temperaiurheanspruchung
B - Blegefastlgkert (Grenzwel‘l) 'BSs0 1
i ST bk SRR L]
Zug-/Biegefestigkeit Blegefestlgkewt BS 50
_ .;ygfsugkeu senkrecht zur Plattenebene INPD ?
Besténdigkeit des Brandverhaltens gegen Hitze, 3 fiille
Witterungseinfliissen, Alterung/Abbau o i
i I e AR, -
|Warmedurchiasswiderstand und {erfillit
'Wdrmelah‘ah\gkeﬂ u
Dimensicnsstabilitat T Tbs(nys
wElgenschaﬂen der Eestandlg i erfillit ]
Bestindighsit des Wam e ifesHands gegen | Dimensionsstabiftat unter definierten T =
itze, Wi inflc Al /Abb il r defil 2
Hiize, Witlstngseinatesens Altenung o Tempe nd Ll.rftfeuchtehedmgungen |NPO!
Verfonnung el festgelegter Druck- und | 2 . _;
Temperaf.urheanspruchung NPD !
[Frost- Tau-Wechsalbeanspruchung INPD 2
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfl ity KED |
auerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von -~ s T
aivgiAbLa Frost- Tau-Wechselbeanspruchung _ NPD P _]
[Langzeit- Dickenverringerung \NPD 2

1)  Ein Prifverfahren wird zurzeit erarbeitet. Sobald es zur Verfiigung steht, wird diese Leistungserklarung entsprechend gedndert.

2) No Performance Determined / keine Leistung festgestellt; (fiir diese Leistung wird keine Anforderung an das Produkt gestelit)

3) Das Brandverhalten von EPS-Produkten verschlechtert sich nicht mit der Zeit.

Wenn geméR den Artikeln 37 oder 38 die spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfiillt: Nicht zutreffend

Tabelle A: Warmedurchlasswiderstidnde gemat EN 13163:2012

[Nenndicke [mm] 333 |
[w&rmedurchlssswiderstand [m*KW] 0,78 |

Tabelle B: Dynamische Steifigkeit SDi geméaf EN 13163:2012

[Nenndicke [mm] [ 333 |
[Dynamische Steifigkeit [MN/m] EE

10. Die Leistung des Produkts gemaf den Nummem 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller geman
INummer 4. Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Maastricht/14-10-2013

Jos Boﬁgpé Johan Struyf
Chief Oﬁ rations Officer Director Research & Development
Rettig ICC bv Rettig ICC bv




