Leistungserklarung RETTIG @

DoP Nr.: F-PUR00-025-T-2013-A

1. 'Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: FLOORTEC (PUR+ PE)

2 TTypen Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemal Artikel si"éhe Beipackzettel

3. Vom Hersteller vurgesahener Verwendungémeck oder vorgesehene \."en-.rvendungszwecke des Bauprodukts gemal der
anwendbaren harmenisierten technischen Spezifikation: Wiérmeddmmung von Gebauden

4. Name emgetragener Handelsname oder enhgetragéne Marke und Konlaktanschrift des Herstellers gemals Artikel 11
Absatz 5:

Fax +31 © 433585871

6. | Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevoliméchtigten, der mil den Aufgaben gemalt Artikel 12 Absatz 2 ttig A Tel.: +43 (0) 3853 601
beaufragt ist: 'v:',g'er und Noot Str. 4 "~ [Fax: +43 (0) 3858 601 1208
| A-8661 Wartberg _ |www.vogelundnoot.com
6. TSyslem oder Systeme zur Bewertung und Uherprufung der Lelstungsbesléndngkell des Bauprcdukts geman Anhang v \System 3 T -
7. Typprufungen nach dem System 3 wurden vorgenommen und folgendes wurde ausgestelk: \Prufbenchte fir das Brandverha[ten

o .Warmedurchlasswiderstand und Druckfestigkeit
die ein Bauprodukt betrifft, fur das eine Europaische Technische Bewenung ausgestellt Nicht zutreffend

8. [Im Falle der Lewstungserklaru

9. [Eridarte Leistung [PUR-EN 13165-T(2)-DS(TH)2-CS(10/Y)150
Wesentliche Merkmale r Leistung Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten, Euroklagggg Elgenschaﬂen B_r:_andverhalten Euroklasse E N
Wasserdurchléssngksn - B _Wasseraufnahme B \NPD a J
Abgabe gefahrlicher Substanzen, in das Gebaudeinnere |Abgaben gefhriicher Substanzen " 'NPD !
Lu‘m;challdammung - 7777;7 B 7 DynamnSChe S{el_fgken S o ‘NPD 3 7 _:\
Schallabsorptionsindex o - . o __ |NeD? '
'Dynamnsche Steifi elt e __ NPD?
Trittschallibertragung (fiir Boden) ' Dicke, NED 2 ]
o o \Zusammendruckbarken o INPD 2 )
Anhaltendes Glimmen - ‘Anhaltendes Glimmen " INPD @ |
Warmedurchlasswiderstand siehe Tabelle A
Warmedurchlasswiderstand f = 1 ey
'Warmelenrfshagkest 10,025 WimK
Nennd\ckg ’
Wasserdampfdiffusion rWasserdrampf{‘J'I‘ffuslon______ _INF
IDruckspannung bei 10_“,§tua_u_chung )
Druckfestigkeit Verfermung unter definierter Druck- und EN 13165:2012

mperaturbeanspruchung
'fesﬂgke\t (Greﬁiw}eft)
Zug-/Biegefestigkeit Blegefestigeit

‘Zugfesugkent senk cht zur Plattenebene
Besténdiéhe}t des Brandverhaltens gegen Hitze, T B ) \erfurlt
Witterungseinfliissen, Alterung/Abbau !

i Warmedurchlasswiderstand und erfllt ‘

IWarmeIeﬂfahlgke
[ Dimensiansstabilitat IDS(TH)2 _j
- ) - Elgenschaften der Bestandigkeit Jerfilit
Besténdigkeit des Warmedurchlasswiderstands gegen ‘ Dirfint i é;b*"]t;t'umer det-‘-n erle_n e —
Hitze, Witterungseinfiiissen, Alterung/Abbau ‘Tem'::r e i lehe:'.hngungen nsmnz :
e e st sz S
Verformung bei fes!gelegter Druck- und INPD 2 i
' Temperaturbeanspruchung
Eadhldess Soit el e ey
e . NPDF
) INPD?
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von iFrost- Tau-Weéhsélbeanspruchung e \NPD P —
Alterung/Abbau —— — . —_——
o Langzeit-Dickenverringerung NPD £l

1) Ein Priifverfahren wird zurzeit erarbeitet. Sobald es zur Verfiigung steht, wird diese Leistungserklarung entsprechend geéndert.
2)  No Performance Determined / keine Leistung festgestellt; (fiir diese Leistung wird keine Anforderung an das Produkt gestelit)
3) Das Brandverhalten von EPS-Produkten verschlechtert sich nicht mit der Zeit.

Wenn gemé&R den Artikeln 37 oder 38 die spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfiillt: Nicht zutreffend

Tabelle A: Warmedurchlasswidersténde gemaR EN 13163:2012

Nenndicke [mm] 24 36 55
Wirmedurchlasswiderstand [m?K/W] 0,86 1,34 2,10

10. Die Leistung des Produkis gem&R den Nummemn 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemaR
\Nummer 4. Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Maastricht 14-10/2013 . i
-~ -
Jos Bongeri " Johan Struyf
Chief Operatjens Officer Director Research & Development

Rettig ICC Rettig ICC bv



