Leistungserklarung RETTI G @

DoP Nr.: F-EPST5-040-T-2013-A

1. TEindeutiger Kenncode des Produkityps: FLOORTEC TSWD EPS T DES sg, Poly Faltbahn EPS T DES
.59 (WLG 040, 5kPa)

2. Typen- Chargerl- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukis gemé!} Artikel 11, he Be|packzette|

3. [Vom Hersteller vorgesehsner Vemendungszweck oder vcrgesshene Vemendung-szv've-cke des Bauprodukts geman der

ianwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: !W.’irmed&mmung von Gebiuden

"4, 'Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaklanschrift des Herstellers geman Artikel 11 ARettig ICC bv. ) o 'Tei +31(0)43 35858 70
Absatz 5: Australiglaan6 ~ Fax:+31(0)433585871 |
! ' www rettigicc.com

5. |Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemal Artikel 12 Absatz 2 Rett;g Austria GmbH a .: +43 (0) 3858 601
ibeaufiragt ist: iVogel und Noot Str. 4 |Fax +43 (0) 3858 601 1298
L o A-8661 Wartberg ~  www.vogelundnoot.com _
6. System ‘oder Systeme zur Eeweﬂung und Uberpn.rfung der Lelsmngsheslandrgkell des Bauprodukts gemal& Anhang V: System 3
7. |Typpmfungen nach dem System 3 wurden vorgenommen und folgendes wurde ausgestellt: "Priifberichte fiir das Brandverhalten, o o

I Wirmedurchlasswiderstand und Druckfestigkeit

8. '[m Falle der Lastungsendérﬂng. die ein Bauprodukt betnfﬂ fiir das eine Europalsche Technische Bewertung ausgesielrt N|cht zutreffend

9. 'Erklrte Leistung [EN 13163-L(3)}-W(3)-T(1)-S(5)-P(5)-DS(N)5-BS50-SDI-CP2
Wesentliche Merkmale i Leistung Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten Euroklassen - Exgenschaﬂen 'Brandverhalten B ‘Euraklasse E
Wasserdurchlasygkeﬂ Wasseraufnahme wNFD 2
Abgabe geféhriicher Substanzen, in das Geb&udeinnere | Abgaben gefahriicher Substanzen ' NPD ?
' S o Dynam!sche Steifigkeit T iNPD N JI
Scl'lallabsol'puonsmdax . - __ __ _INeD?
Dynam sche Slmﬁgkett !siehe Tabelle B
Trittschalllbertragung (filr Béden) chke. u._ NPD 2 1
N o R Zusammendruckbarken B CcP2 |
Anhaltendes Glimmen o __lAnhaItendes Glimmen " __ !NpD? |
1
Warmedurchlasswiderstand |siehe Tabelle A '
Warmedurchlasswiderstand ; e —
Warmeleitfahigkeit 0,040 WimK
e e —_
{Nenndicke wT(1) i
I e S R P | o) R S, =
WQgsgrdampfdmuston lWasserdampfdnffusmn . \Npo 2 g
Druckspannung bei 10 % Stauchung ‘NPD 1,
- e ——
Druckfestigkeit Verformung unter definierter Druck- und NPD ? | EN 13163:2012
Temperaturbeanspruchung |
T - ‘Blegefesllgkeft (Grenzwert) ‘Bss0 |
I . - . OO
Zug-/Biegefestigkeit ‘Elegefeshgke\t 1B 50 - !
Zugfestlgke«l senkret_:llt}ur Plattenebene |NPD ? J
Bestandigkeit des Brandverhaltens gegen Hitze, 3 erfiillt |

Witlerungseinflissen, Alterung/Abbau
‘Warmedurchlasswiderstand und
| Warmeleitfahigkeit
'Dimensionsstabilitat T ‘usm)a'

erfiillt

Bestandigkeit des Warmedurchlasswiderstands gegen

Hitze, Witterungseinfiiissen, Alterung/Abbau Dimensionsstabilitét unter definierten

|Temperatur‘ und Luftfeuchiebedingungen
Verformung bet feslgelegter Druck- und
Temperalurbeanspruohung

Frost- Tau-V _h.;él_beanspruchung
"Kriechverhalten

Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von T T W e hearens i

Alterung/Abbau Sl B i

1Langzeit—Dickenvemnge ng |NPD ?

1)  Ein Prifverfahren wird zurzeit erarbeilet. Scbald es zur Verfiigung steht, wird diese Leislungserkldrung entsprechend gedndert.

2) No Performance Determined / keine Leistung festgestellt; {fiir diese Leistung wird keine Anforderung an das Produkt gestelit)

3) Das Brandverhalten von EPS-Produkten verschlechtert sich nicht mit der Zeit.

Wenn gem&R den Artikeln 37 oder 38 die spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfiillt: Nicht zutreffend

Tabelle A: Warmedurchlasswidersténde geman EN 13163:2012

[Nenndicke [mm] | 202 [ 252 [ 302 |
[Warmedurchlasswiderstand [m?K/W] | 050 [ 063 [ 075 I

Tabelle B: Dynamische Steifigkeit SDi gem4R EN 13163:2012

Nenndicke [mm] 202 | 252 [ 302 |
Dynamische Steffigkeit [MN/m*] 30 | 30 | 20 ]

10. Die Leistung des Produkts gemaft den Nummern 1 und 2 entspricht der erklérten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fir die g dieser Leistt ing ist allein der Hersteller geman

Nummer 4, Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
il

i

Maastricht 1%1 0-2013 % %

Jos Bon Johan Struyf
Chief Opgféations Officer Director Research & Development
Rettig bv Rettig ICC bv




