Leistungserklarung RETTIG @

DoP Nr.: F-EPS20-035-D-2013-D

Ei ti K Produk =
1. |FsaEs eomicnde s Fonkks FLOORTEC Trockensystem EPS 200, WLG035

sehiambindsy dukls béhaﬂ Artikel S|ehe Belpackzettel
3. 'Vom Hersteller vurgesehener Verwendungszwack oder vurgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaB der

2. 'Typan- -C-haf;-;;en- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Iden

anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: !Wérmedémmung von Gebiuden
4. iP\‘Iame.“-e_ii'-\ge!-rag.‘jener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR Artikel 11 'Rettig ICC bv ) o ITel +31 (0} 43 :§5_8_ §3 70
Absatz 5: |Australiglaan 6 [Fax: +31(0) 43358 58 71

[NL-6199 AA Maastricht-Airport ‘www.rettigicc.com

5. [Gegebenenfalls Name und Konlaktanschrift des Bevoliméchtigten, der mit den Aufgaben gemaf Artikel 12 Absalz 2 |Remg Austria GmbH “Tel.: +43 (0) 3858 601
‘beaufiragtist: ‘Vogel und Noot Str. 4 " [Fax: +43 (0) 3858 601 1298
) |A-8661Wartberg [www.vogelundnoot.com
6. System oder Systeme zur Bewariung und Uberpriifung der Leistungsbestandlgkeit des | auprodukts gemal& Anhang V System 3
7. TTypprufungerl nach dem Syslern 3 wurden vargenommen und }ElEeHaés wurde ausgéslellt a Prufbenchte fiir das Brandverhalten —_— -

s I ‘Wéarmedurchlasswiderstand und Druckfestigkeit
8. Im Falie der Le\slungserkrarung, die ein Baugruduki betrifft, fiir das eine Europaisnhe Tachnische Beweru.rng ausgeeleilt tht zutreffend

9. [Errte Lelstung [EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-DS(N)5-DLT(1)5-CS(10)240-BS150
Wesentliche Merkmale ‘ Leistung Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten, Eurcklassen - Eigenschaften Erandvsﬂja[lep o Euroklasse E
Wasseraufnahm - o NFD 4 ;
Abgabe gefahrlicher Substanzen, in das Gebaudeinnere |Abgaben gefahrlicher Substanzen " !NFD 4 |
Luttschallggmmung Dy N Cnep? T
Schallabsorptionsindex o 2 ‘NPD ? o
|Dynamlsche Steifigkeit o o INPD ? |
Trittschallibertragung (fir Béden) chke, @ B INPDZ H
Zusammendruskbarken ) NPD 2 !
Anhaltendes Glimmen - Anharte@e;dglinp}e_nr e _ NPD?P |
|
|Warmedurchlasswiderstand 'siehe Tabelle A
Warmedurchlasswiderstand S ——— -
Warmerexrféhlgkelt 0,035 WimK !
}Nenndh:ke "77 B } :T(z} ) —
Wasserdampfdiffusion TWasserdampfdnffus}[nl B ) iNPD ? 1
Druckspannung bei 10 % Stauchung €S(10)200 1
Druckfestigkeit Verformung unter definierter Druck- und DLT(1)5 i EN 13163:2012
| Temperaturbeanspruchung |
o IBueéé? stigkelt (Grenzwert) "Tas s

Zug-/Biegefestigkeit Blege{estlgken -
Zugfesllgkelt senkrecht zur Plauenebene

éesl%r-'lc-li.gikéil-des-B_r:-a_nd\.l-er-i'-l;l-len"s- geg;n-l-hf.ze. 3 erfiillt

Witterungseinflissen, Alterung/Abbau |
|Wirmedurchlasswiderstand und it
\Wirmeleitfhigkeit ety
‘Dimensionsstabilitst  DS(N)5 1
|E|genschaﬂen der Bestandlgkent ierfiillt ]

Bestandigkeit des Warmedurchlasswiderstands gegen

I
Hitze, Witterungseinfliissen, Alterung/Abbau D\mensmnsstab\hlat unter deﬁnlerten 'DS(70.3

Temperatur- und Luftfeuchtebedingungen |

IVerformung bei fre;;tgtiéigler Druc?t-TJH& i R

|Temperaturbeanspruchung J

|Frost- Tau:WeEhselbeanspruchung B I -

e ‘Kriechverhalten N T
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Frost-r‘l;au-Wééﬁéﬁéanspruchung T

Alterung/Abbau T oty o Seibr b R | oo
Langzeit-| Dmkenvernngerung

1)  Ein Prifverfahren wird zurzeit erarbeitet. Sobald es zur Verfiigung steht, wird diese Leistungserkldrung entsprechend geandert.
2)  No Performance Determined / keine Leistung festgestellt; (fir diese Leistung wird keine Anforderung an das Produkt gestellt)
3) Das Brandverhalten von EPS-Produkten verschlechtert sich nicht mit der Zeil.

Wenn gemalt den Artikeln 37 oder 38 die spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfiillt: Nicht zutreffend

Tabelle A: Warmedurchlasswiderstinde gemal EN 13163:2012

Nenndicke [mm] 30
Wirmedurchlasswiderstand [m2K/W] 0,85

10. Die Leistung des Produkts gemaft den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nummer 9, Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaR
:Nummer 4. Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
i

Maastricht 14-10,2013

Jos Bongers| Johan Struyf
Chief Operafighs Officer Director Research & Development

Rettig ICC Rettig ICC bv



