Leistungserklarung
DoP Nr.: F-EPST5-040-N-2013-A

RETTIGE

1. .Elndeullger Kenncode des Produkttyps:

anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

‘Absatz 5:

| beauftragt ist:

‘s ysterﬁ oder System'é zur Béwénuné und C
Typprufungen nach dem System 3 wurden | vorgenummen und folgendes wurde ausgestelll

6.
78

2. |Typen- Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemab Artikel

'4. IName, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers geman Artikel 11

5. Gegebenenfaus Name und Kontaktanschrift des Bevolim ht\gten der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12 Absatz 2

FLOORTEC Noppensystemplatte UNI 30-2

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vargasehens Verwendungszwecke des Bauprodukls geman der

gsmhe Be packzettel

Wiarmeddammung von Gebduden

Rettug Austria GmbH

o riifung der Lms(ungsbestandlgkell des Bauprodukts gemaﬂ Anhang V: ]System 3

1 +43 (0) 3858 601 1298

www voqelundnoot com

| und Noot Str. 4
1 Wartberg

|Prisfberichte fiir das Brandverhalten,
{Wirmedurchlasswiderstand und Druckfestigkeit

8. rlm Falle der Le:slungserk]arung, d\e ein Bauprodukt betrifft, fur das eine Eumpﬂlsche Technische Bewertung ausgeslellt N|cht zutreffend

\Anhaltendes Glimmen "

‘Wéamedurchlasswiderstand

Waérmedurchlasswiderstand

Wanne\eltfamgken

enndicke

Wasserdampfdiffusion . Wasserdampfdlﬁusmn
IDruckspannung bei 10 % Stauchung
Druckfestigkeit ‘Verformung unter definierter Druck- und

peralumeanspm:hung

| hgkett (Grenzwert)

rBlegefesugkeft

'Zugfest\gkelt senkrecht zur Plattenebene

Zug-/Biegefestigkeit

Besténdigkeit des Brandverhaltens gegen Hitze,
Witterungseinflissen, Alterung/Abbau

»
T i Warmedurchlasswiderstand und
Wérrne{ellféhlgkelt

Dlmensmnsstamlllal

gen&chaften der Besland'gkelt T

k=
I Dimensionsstabilitat unter definierten
Temperal.ur- und Luftfeuchlebedmgungen

Besténdigkeit des Warmedurchlasswiderstands gegen
Hitze, Witterungseinflissen, Alterung/Abbau

Verformung bei festgelegler Druck- und
| Temperaturbeanspruchung

Owep® T

sseraufnahme 'NPD A
i =} . ]
Abgabe gefahrlicher Substanzen, in das Gebdudeinnere |Abgaben gefahrlicher Substanzen " INPD 2 |
|Luftschalidammung o "~ Bynamische Steifigkeit T o NPD £
i e o e NPD’ k ]
?Dynsmische Stelfigkelt |siehe Tabelle B
z ]
chke‘ d _NPD 2 !
Zusammendmckbar‘kelt ‘cP2

—
mpn 2
siehe Tabelle A

10,040 WimK
Iva”

NPDP
INPD
‘BS 50

BS 50
‘an 2’

lerfillit
erfiilit

[pstys
|erfiillt

NPD ? !

) ’Frost— Tau- Wechselbeanspmchung
Kne chverhalten

| Frost- Tau-WechséIbeanspmchung

Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von

Alterung/Abbau
rLangzeft chkenvemngerung

9. Erkiarte Leistung_ IEN 13163-L{3)-W(3)-T(0)-S(5)-P(10)-DS(N)5-BS50-SD20-CP2
Wesentliche Merkmale ILeistung Harmonisierte technische Spezifikation
Bl'apd_\_ferhallen_, Eurq_klassen - Eigenschaften ) ) Brandverhalten ‘E_uroklasse E

EN 13163:2012

dert.

1)  Ein Prifverfahren wird zurzeit erarbeitet. Sobald es zur Verfiigung steht, wird diese Lei
2) No Performance Determined / keine Leistung festgestellt; (fir diese Leistung wird keine Anforderung
3) Das Brandverhalten von EPS-Produkten verschlechtert sich nicht mit der Zeit.

kldrung

P 1end geé

an das Produkt gestellt)

Wenn geméaR den Artikeln 37 oder 38 die spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfiillt: Nicht zutreffend

Tabelle A: Warmedurchlasswiderstdnde gemaft EN 13163:2012

[ 30 |
[ 075 )

INennﬁicke [mm]
|Wirmedurchlasswlderstand [m*KIW]

Tabelle B: Dynamische Steifigkeit SD gem&n EN 13163;2012

[Nenndicke [mm] [
[Dynamlsche Steifigkeit [MN/m?] I

Nummer 4. Unterzeichnet fir den};!ersteller und im Namen des Herstellers von:

10. !Die Leistung des Produkts gemaR den Nummem 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nummer 9. Vierantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller geman
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Chief O tions Officer
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Director Research & Development




