Leistungserklarung RETTIG @

DoP Nr.: F-EPST5-032-T-2013-A

1. lEmdeullger Kenncode des Produkttyps: FLOORTEG XS, EPS T DES sm (WLG 032, SkPa)
' des Bauprodukis geman Artikel 11, s|ehe Beipackzettel T
3. Vom| Herstelier vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf der
anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: ‘Wirmedimmung von Gebiuden
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontak ift des Herstellers geman Artikei 11 Rethg ICCbv.  'Tel.:+31(0)43358 58 70
|Absatz 5: iélaan 6 ~ Fax:+31(0)43 35858 71
- o ~ .NL-619 'AA Maastricht-Airport \www refligicccom
5. nGegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtlg!en der mit den Aufgaben gemaﬁ Artikel 12 Absalz 2 'Remg Austna GmbH Tel.. +43 (0) 3858 601
|beaufiragt ist; Vogel und Nadt Str.a Fax‘ +43 (0) 3858 601 1298
- o A-8661Wartberg  www.vogelundnootcom |
6. Syslem oder Systerne zur Bewertung und Uberprf.lfung der Le!stqushesl?indrgken des Eaupro_qukts geman Anhang V ‘ System 3 o
7. .Typprufungen nach dem System 3 wurden vergenommen und folgendes wurde ausgestellt: rPrufbgnchtg fiir das Brandverhalten
R L ‘Warmedurchlasswiderstand und Druckfestigkeit
8, 'Im Falle der Laslungserk!érung die ein Bauprodukt betrifft, flir das eine EL Eurupa echnis ertung ausgestellt Nicht zutreffend
9. E""-'ﬂ“e Leistung [EN 13163-L(3)-W(3)-T{1)-S(5)-P(5)-DS(N)5-BS50-SDi-CP2
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten, Euroklassen Eigenschaften ‘ Brandverhalten Euroklasse E
Wasserdurchlésmgkeﬁ T ]Wasseraufnahme T o ENPb 2
Abgabe gefahrlicher Sub in das Gebéudeinnere ‘Abgaben geféhrlicher Substanzen " NPD 2 <|
Luftschalldimmung C T T Dynamische Steifigkeit —
Schallabsorptionsindex |~ T 7
- S ?Dynamische' Siéiﬁgkeilrsdii - m&lahe TabelleB |
Trittschalliibertragung (fiir Béden) Dicke,d, NPD a 1
‘Zusammendriickbarkeit Cepz
Anhaltendes Glimmen ___|Anhaltendes Gimmen " _ weo®
Warmedurchlasswiderstand isiehe Tabelle A |
Wéarmedurchlasswiderstand e =t
|Warmeleitfahigkeit 0,032 WimK
Nenndicke . () N
Wa'ssgr'dgﬁ}ﬁ'fg'i?fqgéon T __ 'Wasserdampfdi o _7 :NPD 3 _}
! pannt __ NeD?*
Druckfestigkeit - X
g ‘¥:;:*:::,:$b:an;:i:f::’““*“ e eor EN 13163:2012
- " Biegofestigkeit (Grenzwert)  IBss0
Zug-/Biegefestigkeit Biegefestigkeit T Bsso -
!Zugfestlgken senkrecht zur P| - lNPD 3 T T
Bestéindigke_it d“es Brandverhaltens gegen Hilzé. B ™ T - :erfﬁllt o 1
Witterungseinfliissen, Alterung/Abbau ]
) "'-Wénnedurchlasswidersband wd [ .. o T
erfillt
‘ospns |
E\genschaften der Beslandlgken T ’erﬁilrl - ]
B_esléndi_gkeil des Wémedurch:asswiderslands gegen ‘D|rnenslnnsslabﬂlt5i-l:n_l-e-r definiertan ————t ——r
Hitze, Wilterungseinfiiissen, Alterung/Abbau ‘Temperalur— wnd Luftfeuchtebedlngungen NPD ?
Verformung he: feslgeleglef Druck- und INPD @ ﬁl
Temperaturbeanspmchung ! i
. |FrostTauWechsebeanspruchung — NPD® |
_ o | Kriechverhalten NPD 2
2:::.2::&%!;:1 der Druckfestigkeit unter Einfluss von Fms{-_T_'EE:WE e e'\beanf:_p_rliph E: j‘ iNP D-E,i-_i—,,:
Langzeit Dickenverringerung INPD ?
1)  Ein Priffverfahren wird zurzeit erarbeitet. Sobald es zur Verfigung steht, wird diese Leistungserkldrung entsprechend gedndert.
2)  No Performance Determined / keine Leistung festgestellt; (fir diese Leistung wird keine Anforderung an das Produkt gestellt)
3) Das Brandverhalten von EPS-Produkten verschiechtert sich nicht mit der Zeit.
Wenn geméB den Artikeln 37 oder 38 die spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anfarderungen, die das Produkt erfiillt; Nicht zutreffend

Tabelle A: Warmedurchlasswiderstdnde gemalt EN 13163:2012

[Nenndicke [mm] | 242 | 302 |
[Warmedurchlasswiderstand [m*K/W] | 075 [ 085 |

Tabelle B: Dynamische Steifigkeit SDi gemé&n EN 13163:2012

[Nenndicke [mm] 242 | 302 |
|Dynamische Steifigeit [MN/m] 20 20 |

10. 'Die Leistung des Produkts gem4l den Nummem 1 und 2 entspricht der erklérten Leistung nach Nummer 9. Verantwartlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaf Nummer
4. Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Maastricht 14-10-2013

Johan Struyf
Director Research & Development
Rettig ICC by Rettig ICC bv




