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Topline-Verteiler Edelstahl mit Topmeter 2 Heizkreise
Edelstahl-Verteilersystem geknetet mit geschliffener Oberflaeche, Systembalken auf Kunststoffkonsolen schallgedaemmt verschraubt. Beschriftungsset und Einbauanleitung separat beigelegt. 
Vorlauf:
Werkseitig montierte Durchflussmengenanzeiger zur stufenlosen und exakten Einstellung der Durchflussmengen der einzelnen Heizkreise von 0 bis 5 l/min., inkl. Memoryring, Heizkreisanschluss 3/4" AG, Entluefter, KFE-Hahn lose beigelegt.

Ruecklauf:
Werkseitig montierte Handstell-Ventile mit exponentieller Ventilkurve zur genauen Regulierung, vorbereitet für die Aufnahme von Stellantrieben. Handverstellung zur exakten Einstellung des Durchflusses, inkl. Kugelhahnanschluss an jedem Heizkreisabgang, Heizkreisanschlüsse 3/4" AG, Entlüfter, KFE-Hahn lose beigelegt

Stutzenabstand 50 mm 
Tiefe 79 mm
2 Heizkreise
Baulaenge OHNE Kugelhahn: 170 mm
Fabrikat: 
Artikelnr.: 
Menge:

Topline-Verteiler Edelstahl mit Topmeter 3 Heizkreise
Edelstahl-Verteilersystem geknetet mit geschliffener Oberflaeche, Systembalken auf Kunststoffkonsolen schallgedaemmt verschraubt. Beschriftungsset und Einbauanleitung separat beigelegt. 

Vorlauf:
Werkseitig montierte Durchflussmengenanzeiger zur stufenlosen und exakten Einstellung der Durchflussmengen der einzelnen Heizkreise von 0 bis 5 l/min., inkl. Memoryring, Heizkreisanschluss 3/4" AG, Entluefter, KFE-Hahn lose beigelegt.
Ruecklauf:
Werkseitig montierte Handstell-Ventile mit exponentieller Ventilkurve zur genauen Regulierung, vorbereitet für die Aufnahme von Stellantrieben. Handverstellung zur exakten 

Einstellung des Durchflusses, inkl. Kugelhahnanschluss an jedem Heizkreisabgang, Heizkreisanschlüsse 3/4" AG, Entlüfter, KFE-Hahn lose beigelegt
Stutzenabstand 50 mm 
Tiefe 79 mm
3 Heizkreise
Baulaenge OHNE Kugelhahn: 220 mm
Fabrikat: 
Artikelnr.: 
Menge:


Topline-Verteiler Edelstahl mit Topmeter 4 Heizkreise
Edelstahl-Verteilersystem geknetet mit geschliffener Oberflaeche, Systembalken auf Kunststoffkonsolen schallgedaemmt verschraubt. Beschriftungsset und Einbauanleitung separat beigelegt. 

Vorlauf:
Werkseitig montierte Durchflussmengenanzeiger zur stufenlosen und exakten Einstellung der Durchflussmengen der einzelnen Heizkreise von 0 bis 5 l/min., inkl. Memoryring, Heizkreisanschluss 3/4" AG, Entluefter, KFE-Hahn lose beigelegt.

Ruecklauf:
Werkseitig montierte Handstell-Ventile mit exponentieller Ventilkurve zur genauen Regulierung, vorbereitet für die Aufnahme von Stellantrieben. Handverstellung zur exakten Einstellung des Durchflusses, inkl. Kugelhahnanschluss an jedem Heizkreisabgang, Heizkreisanschlüsse 3/4" AG, Entlüfter, KFE-Hahn lose beigelegt

Stutzenabstand 50 mm 
Tiefe 79 mm
4 Heizkreise
Baulaenge OHNE Kugelhahn: 270 mm
Fabrikat: 
Artikelnr.:
Menge:

Topline-Verteiler Edelstahl mit Topmeter 5 Heizkreise
Edelstahl-Verteilersystem geknetet mit geschliffener Oberflaeche, Systembalken auf Kunststoffkonsolen schallgedaemmt verschraubt. Beschriftungsset und Einbauanleitung separat beigelegt. 

Vorlauf:
Werkseitig montierte Durchflussmengenanzeiger zur stufenlosen und exakten Einstellung der Durchflussmengen der einzelnen Heizkreise von 0 bis 5 l/min., inkl. Memoryring, Heizkreisanschluss 3/4" AG, Entluefter, KFE-Hahn lose beigelegt.

Ruecklauf:
Werkseitig montierte Handstell-Ventile mit exponentieller Ventilkurve zur genauen Regulierung, vorbereitet für die Aufnahme von Stellantrieben. Handverstellung zur exakten Einstellung des Durchflusses, inkl. Kugelhahnanschluss an jedem Heizkreisabgang, Heizkreisanschlüsse 3/4" AG, Entlüfter, KFE-Hahn lose beigelegt
Stutzenabstand 50 mm 
Tiefe 79 mm
5 Heizkreise
Baulaenge OHNE Kugelhahn: 320 mm
Fabrikat: 
Artikelnr.: 
Menge:

Topline-Verteiler Edelstahl mit Topmeter 6 Heizkreise
Edelstahl-Verteilersystem geknetet mit geschliffener Oberflaeche, Systembalken auf Kunststoffkonsolen schallgedaemmt verschraubt. Beschriftungsset und Einbauanleitung separat beigelegt. 

Vorlauf:
Werkseitig montierte Durchflussmengenanzeiger zur stufenlosen und exakten Einstellung der Durchflussmengen der einzelnen Heizkreise von 0 bis 5 l/min., inkl. Memoryring, Heizkreisanschluss 3/4" AG, Entluefter, KFE-Hahn lose beigelegt.

Ruecklauf:
Werkseitig montierte Handstell-Ventile mit exponentieller Ventilkurve zur genauen Regulierung, vorbereitet für die Aufnahme von Stellantrieben. Handverstellung zur exakten Einstellung des Durchflusses, inkl. Kugelhahnanschluss an jedem Heizkreisabgang, Heizkreisanschlüsse 3/4" AG, Entlüfter, KFE-Hahn lose beigelegt

Stutzenabstand 50 mm 
Tiefe 79 mm
6 Heizkreise
Baulaenge OHNE Kugelhahn: 370 mm
Fabrikat: 
Artikelnr.: 
Menge:

Topline-Verteiler Edelstahl mit Topmeter 7 Heizkreise
Edelstahl-Verteilersystem geknetet mit geschliffener Oberflaeche, Systembalken auf Kunststoffkonsolen schallgedaemmt verschraubt. Beschriftungsset und Einbauanleitung separat beigelegt. 

Vorlauf:
Werkseitig montierte Durchflussmengenanzeiger zur stufenlosen und exakten Einstellung der Durchflussmengen der einzelnen Heizkreise von 0 bis 5 l/min., inkl. Memoryring, Heizkreisanschluss 3/4" AG, Entluefter, KFE-Hahn lose beigelegt.

Ruecklauf:
Werkseitig montierte Handstell-Ventile mit exponentieller Ventilkurve zur genauen Regulierung, vorbereitet für die Aufnahme von Stellantrieben. Handverstellung zur exakten Einstellung des Durchflusses, inkl. Kugelhahnanschluss an jedem Heizkreisabgang, Heizkreisanschlüsse 3/4" AG, Entlüfter, KFE-Hahn lose beigelegt
Stutzenabstand 50 mm 
Tiefe 79 mm
7 Heizkreise
Baulaenge OHNE Kugelhahn: 420 mm
Fabrikat: 
Artikelnr.:
Menge:

Topline-Verteiler Edelstahl mit Topmeter 8 Heizkreise
Edelstahl-Verteilersystem geknetet mit geschliffener Oberflaeche, Systembalken auf Kunststoffkonsolen schallgedaemmt verschraubt. Beschriftungsset und Einbauanleitung separat beigelegt. 

Vorlauf:
Werkseitig montierte Durchflussmengenanzeiger zur stufenlosen und exakten Einstellung der Durchflussmengen der einzelnen Heizkreise von 0 bis 5 l/min., inkl. Memoryring, Heizkreisanschluss 3/4" AG, Entluefter, KFE-Hahn lose beigelegt.

Ruecklauf:
Werkseitig montierte Handstell-Ventile mit exponentieller Ventilkurve zur genauen Regulierung, vorbereitet für die Aufnahme von Stellantrieben. Handverstellung zur exakten Einstellung des Durchflusses, inkl. Kugelhahnanschluss an jedem Heizkreisabgang, Heizkreisanschlüsse 3/4" AG, Entlüfter, KFE-Hahn lose beigelegt

Stutzenabstand 50 mm 
Tiefe 79 mm
8 Heizkreise
Baulaenge OHNE Kugelhahn: 470 mm
Fabrikat: 
Artikelnr.:
Menge:

Topline-Verteiler Edelstahl mit Topmeter 9 Heizkreise
Edelstahl-Verteilersystem geknetet mit geschliffener Oberflaeche, Systembalken auf Kunststoffkonsolen schallgedaemmt verschraubt. Beschriftungsset und Einbauanleitung separat beigelegt. 

Vorlauf:
Werkseitig montierte Durchflussmengenanzeiger zur stufenlosen und exakten Einstellung der Durchflussmengen der einzelnen Heizkreise von 0 bis 5 l/min., inkl. Memoryring, Heizkreisanschluss 3/4" AG, Entluefter, KFE-Hahn lose beigelegt.

Ruecklauf:
Werkseitig montierte Handstell-Ventile mit exponentieller Ventilkurve zur genauen Regulierung, vorbereitet für die Aufnahme von Stellantrieben. Handverstellung zur exakten Einstellung des Durchflusses, inkl. Kugelhahnanschluss an jedem Heizkreisabgang, Heizkreisanschlüsse 3/4" AG, Entlüfter, KFE-Hahn lose beigelegt

Stutzenabstand 50 mm 
Tiefe 79 mm
9 Heizkreise
Baulaenge OHNE Kugelhahn: 520 mm
Fabrikat: 
Artikelnr.: 
Menge:


Topline-Verteiler Edelstahl mit Topmeter 10 Heizkreise
Edelstahl-Verteilersystem geknetet mit geschliffener Oberflaeche, Systembalken auf Kunststoffkonsolen schallgedaemmt verschraubt. Beschriftungsset und Einbauanleitung separat beigelegt. 

Vorlauf:
Werkseitig montierte Durchflussmengenanzeiger zur stufenlosen und exakten Einstellung der Durchflussmengen der einzelnen Heizkreise von 0 bis 5 l/min., inkl. Memoryring, Heizkreisanschluss 3/4" AG, Entluefter, KFE-Hahn lose beigelegt.

Ruecklauf:
Werkseitig montierte Handstell-Ventile mit exponentieller Ventilkurve zur genauen Regulierung, vorbereitet für die Aufnahme von Stellantrieben. Handverstellung zur exakten Einstellung des Durchflusses, inkl. Kugelhahnanschluss an jedem Heizkreisabgang, Heizkreisanschlüsse 3/4" AG, Entlüfter, KFE-Hahn lose beigelegt
Stutzenabstand 50 mm 
Tiefe 79 mm
10 Heizkreise
Baulaenge OHNE Kugelhahn: 570 mm
Fabrikat: 
Artikelnr.: 
Menge:

Topline-Verteiler Edelstahl mit Topmeter 11 Heizkreise
Edelstahl-Verteilersystem geknetet mit geschliffener Oberflaeche, Systembalken auf Kunststoffkonsolen schallgedaemmt verschraubt. Beschriftungsset und Einbauanleitung separat beigelegt. 

Vorlauf:
Werkseitig montierte Durchflussmengenanzeiger zur stufenlosen und exakten Einstellung der Durchflussmengen der einzelnen Heizkreise von 0 bis 5 l/min., inkl. Memoryring, Heizkreisanschluss 3/4" AG, Entluefter, KFE-Hahn lose beigelegt.

Ruecklauf:
Werkseitig montierte Handstell-Ventile mit exponentieller Ventilkurve zur genauen Regulierung, vorbereitet für die Aufnahme von Stellantrieben. Handverstellung zur exakten Einstellung des Durchflusses, inkl. Kugelhahnanschluss an jedem Heizkreisabgang, Heizkreisanschlüsse 3/4" AG, Entlüfter, KFE-Hahn lose beigelegt

Stutzenabstand 50 mm 
Tiefe 79 mm
11 Heizkreise
Baulaenge OHNE Kugelhahn: 620 mm
Fabrikat: 
Artikelnr.: 
Menge:


Topline-Verteiler Edelstahl mit Topmeter 12 Heizkreise
Edelstahl-Verteilersystem geknetet mit geschliffener Oberflaeche, Systembalken auf Kunststoffkonsolen schallgedaemmt verschraubt. Beschriftungsset und Einbauanleitung separat beigelegt. 

Vorlauf:
Werkseitig montierte Durchflussmengenanzeiger zur stufenlosen und exakten Einstellung der Durchflussmengen der einzelnen Heizkreise von 0 bis 5 l/min., inkl. Memoryring, Heizkreisanschluss 3/4" AG, Entluefter, KFE-Hahn lose beigelegt.

Ruecklauf:
Werkseitig montierte Handstell-Ventile mit exponentieller Ventilkurve zur genauen Regulierung, vorbereitet für die Aufnahme von Stellantrieben. Handverstellung zur exakten Einstellung des Durchflusses, inkl. Kugelhahnanschluss an jedem Heizkreisabgang, Heizkreisanschlüsse 3/4" AG, Entlüfter, KFE-Hahn lose beigelegt

Stutzenabstand 50 mm 
Tiefe 79 mm
12 Heizkreise
Baulaenge OHNE Kugelhahn: 670 mm
Fabrikat: 
Artikelnr.:
Menge:

Kugelhahnset Durchgang für Edelstahlverteiler
Zum primaerseitigem Absperren des Edelstahlverteilers bestehend aus:
1 Kugelhahn ¾“ IGx 1“ AG Durchgang mit rotem Fluegelgriff
1 Kugelhahn ¾“ IGx 1“ AG Durchgang mit blauem Fluegelgriff
Baulaenge: 60 mm
Fabrikat: 
Artikelnummer: 
Menge:

Kugelhahnset Eckform für Edelstahlverteiler
Zum primaerseitigem Absperren des Edelstahlverteilers bestehend aus:
1 Kugelhahn ¾“ IGx 1“ AG Eckform mit rotem Fluegelgriff
1 Kugelhahn ¾“ IGx 1“ AG Eckform mit blauem Fluegelgriff
Baulaenge: 120 mm
Fabrikat: 
Artikelnummer: 
Menge:

			
