Auskunft tiber die Anwendbarkeit
gemadss den Schweizerischen
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Brandschutzvorschriften

VKF Brandschutzanwendung Nr. 14271

Gruppe 443 Abgasanlagen aus Metall
Gesuchsteller Rettig Germany GmbH >~
Scheeren 8
28865 Lilienthal l
Germany
e
&
Hersteller Rettig Germany GmbH
28865 Lilienthal i
Germany ol
L=
Produkt Vogel & Noot UNITHERM e
Beschrieb Abgasanlagensystem doppelwandig aus: l

Innenrohr Werkst. Nr. 1.4404, 1.4571 ab 0.5mm; Warmedammung
Mineralfaserdammschale 30mm;

Aussenrohr Werkstoff Nr. 1.4301 ab 0.5mm;

Durchmesser: 80 - 600mm

=

3/

Anwendung Anwendung und Einbau siehe Seite 2 “

L

Unterlagen MPA NRW, Dortmund: Zertifikat 'Nr. 0432-CPD-219964 und Konformitétserklarung' %

(03.03.2010) @

bl

w

Prufbestimmungen VKF, SN EN 1443 'LE

Beurteilung Klassifizierung nach EN-1443: T400;N1;W;1/2;G-50;R59;El 00(nbb) g
Giltigkeitsdauer 31.12.2015

Ausstelldatum 22.05.2012 Anerkennungsstelle der ‘\ﬂk

Ersetzt Anerkennung vom 28.12.2004 kantonalen Brandschutzbehérden gg

Vogel Nyffenegger
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Auskunft iber die Anwendbarkeit
gemass den Schweizerischen

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Brandschutzvorschriften
VKF Nr. 14271

Gruppe 443 Abgasanlagen aus Metall
Gesuchsteller Rettig Germany GmbH Glltigkeitsdauer 31.12.2015

Scheeren 8

28865 Lilienthal

Germany
Produkt Vogel & Noot UNITHERM
KLASSIFIZIERUNG SN EN 1443 — T400; N1; W; 1/2; G-50; R59; EI 00(nbb)
Temperaturklasse T400 = Nennbetriebstemperatur 400°C
Druckklasse N1 = Priifdruck 40 Pa flr Unterdruck-Abgasanlagen
Kondensatbestandigkeitsklasse w = fiir Abgasanlagen im Nassbetrieb
Korrosionswiderstandsklasse 1 = Brennstoff Gas

2 = Brennstoff Heizél mit Schwefelgehalt bis zu 0.2%
und naturbelassenes Holz

Russbrandbestandigkeitsklasse / G- = fir Abgasanlagen mit Russbrandbesténdigkeit
Abstand zu brennbarem Material 50 = 50 mm Sicherheitsabstand zu brennbarem Material (X2)
Warmedurchlasswiderstand R59 = 0.59 m*K/W
Feuerwiderstandsklasse El 00(nbb) = Feuerwiderstandsdauer 00 Minuten
EINBAU UND SICHERHEITSABSTANDE ZU BRENNBAREM MATERIAL
In Einfamilienhduser und einge- Vertikale Fihrung:
schossigen Gebsuden ausserhalb  Einbau in Brandschutzelement: Ummauerung EI 30(nbb), Schacht EI 30(nbb).
des Aufstellungsraumes Horizontale Fiihrung:

Einbau in Brandschutzelement: Verkleidung El 30(nbb).
Abstand zu brennbarem Material ab ausserkant Brandschutzelement
El 30(nbb) = 50 mm (X1);
sichtbare Bodenbelage, Wand- und Deckenverkleidungen dirfen tber die
Ausrollung hinweg an das Brandschutzelement stossen.
In Geb&uden mit mehreren Brand-  Vertikale Fiihrung:
abschnitten ausserhalb des Einbau in Brandschutzelement: Ummauerung El 60(nbb), Schacht El 60(nbb).
Aufstellungsraumes Horizontale Filhrung:
Einbau in Brandschutzelement: Verkleidung El 60(nbb).
Abstand zu brennbarem Material ab ausserkant
Brandschutzelement El 60(nbb) = 00 mm (X1).
Anbau an brennbarer Fassade Abstand zu brennbarem Material ab ausserkant Abgasanlagensystem
= 50 mm (X2); Beriihrungs- und mechanischer Schutz an exponierten Stellen.
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