
6 COSMO

Max. 
Betriebsüberdruck: 
10 bar

 Max. 
Betriebstemperatur: 
110 °C

Technische Daten
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Vorlauf 
G 1/2“
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G 1/2“
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für E-Heiz-
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COSMO
STANDARD-GEBOGEN

Badheizkörper

 [mm]  [mm]  [mm]
75/65/20

° C
70/55/20

° C
70/55/24

° C
55/45/20

° C
55/45/24

° C KBN EUR

700 (714)

498 
596
742
887

1100 (1134)

498 
596
742
887

1800 (1764)

498 
596
742
887

 (1) Geprüft nach DIN EN 442      (2) bei 60 °C                                                          Für den Heizungsfachhandel unverbindliche Preisempfehlung ohne Mwst.
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Spezialanschlussstück 
  (verchromt) notwendig für den Ein-
satz eines Elektroheizelementes.

498 451 320 96-119

596 548 420 104-127

742 691 565 120-143

887 835 730 138-160

  Anschlüsse: 4 x G 1/2 I.G.
Anschlussmöglich-
keiten: analog Skizzen

 Prüfüberdruck:
13 bar 13 bar

10 bar
max.

m
ax

.

   Kostenloses Zubehör
  ■ 1 Entlüftungsstopfen, Messing vernickelt G 1/2, selbstdichtend, drehbar
■ 1 Blindstopfen, Messing vernickelt G 1/2, selbstdichtend
■ Wandbefestigungsset 
■ Montageanleitung

Zubehör: PTC-Elektroheizelement
 Alle STANDARD-GEBOGEN Badheizkörper können - ausgestattet mit einem 
PTC-E-Heizelement - auch in der heizfreien Zeit benutzt werden. Die Zuord-
nung der E-Heizelement-Leistungen ist unbedingt einzuhalten.  
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