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Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. gültig ab 1.1.2012. 
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.
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Technische Daten, Produktfamil ie

KASAI Designheizkörper
Technische Daten und Preisliste
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Zubehör:  PTC-Elektroheizelement
Alle KASAI Heizkörper können - ausgestattet mit 
einem Elektroheizelement - auch in der heizfreien 
Zeit benutzt werden. 
Die Zuordnung der E-Heizelement-Leistungen ist 
unbedingt einzuhalten. 

Serienmäßige Grundausstattung 
•  Ein Entlüftungsstopfen G 1/4 drehbar 
 und zwei Blindstopfen G 1/2, Messing 
 vernickelt selbstdichtend 
• Wandbefestigungsset 
 in der jeweiligen Heizkörperfarbe 
• Montagehilfe
• Montageanleitung

 Anschlussbeispiel ohne E-Heizstab  Anschlussbeispiel mit E-Heizstab

 Anschlüsse 
4 x G 1/2 I.G. und 
1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)
Anschlussmöglichkeiten 
analog Skizze

Prüfüberdruck
13 bar

Max. Betriebsüberdruck
10 bar

Max. Betriebstemperatur
110 °C

13 bar

10 bar
max.
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