
iVECTOR S2

Design-Gebläsekonvektor iVector S2

Der Gebläsekonvektor iVector S2 ist zum Heizen und zum Kühlen konzipiert.

Der iVector S2 ist verfügbar als 2-Rohr sowie auch als 4 – Rohr Modell und zum direkten
Anschluss an einen Heizkessel, einer Heiztherme oder Wärmepumpe sowie einer
entsprechenden Kältequelle bzw. für den Heiz-/Kühlbetrieb an einer reversiblen Wärmepumpe
vorgesehen.

iVector S2 2-Rohr Modell Anschluss: 2 x ¾“ AG. an den Verschraubungen (werkseitig im
Lieferumfang inkl.)
iVector S2 4-Rohr Modell Anschluss: 4 x ¾“ AG. an den Verschraubungen (werkseitig im
Lieferumfang inkl.)

Hocheffizienter Radialventilator und Kupferrohr-/Aluminiumlamellen-Wärmetauscher.

Verfügbar in folgenden Regelungsvarianten:
AUTO Modulierende Gebläsegeschwindigkeit mit AUTO – Min – Max - Nacht Betrieb
(nicht programmierbar) direkt am iVector S2 angebracht.
AUTO REMOTE Modulierende Gebläsegeschwindigkeit mit AUTO – Min – Max - Nacht Betrieb
(nicht programmierbar) bedient mittels Fernbedienung, Möglichkeit der Ansteuerung von 30
iVector S2 mit einem Regler
0-10 V GLT Werkseitig eingebaute Steuerplatine mit 0-10 V Drehzahleingang zur
Ansteuerung mittels 0-10 V Fan Coil Thermostat oder über ein entsprechendes GLT-System.

AUTO – AUTO REMOTE – 0-10V Modelle sind verfügbar für Wand- und Deckenmontage – Model
VS
AUTO REMOTE – 0-10V Modelle sind verfügbar für Wand- und Deckeneinbau – Model
VSI

iVector S2 wird gemäß den Anforderungen der BS EN ISO 9001 hergestellt. Der Fertigungsstandort
ist gemäß dem Umweltstandard BS EN ISO 14001 zertifiziert. Alle Produkte werden auf die
Einhaltung der europäischen Sicherheitsstandards hin getestet und tragen die
CE-Kennzeichnung sowie allenfalls auch nationale Zulassungskennzeichnungen.


