DION gebogen

Badheizkérper DION gebogen

Bestehend aus runden leicht gebogenen Prdzisionsstahlrohren mittels
Widerstandspress-Schweiverfahren (keine sichtbaren Schweindhte) verbunden, sémtliche
Rohrenden werden mittels SpezialreibschweilRverfahren verschlossen, als Standardausfuhrung,
erhdltlich.

Max. Betriebsuberdruck 10 bar bzw. Prifaberdruck 13 bar

Max. Betriebstemperatur 110 °C, Wdarmeleistung gepruft nach DIN EN 442 bzw. ONORM EN 442
Lieferung inklusive Blind- und Entluftungsstopfen

Montagehilfe sowie Wandbefestigungsset mit horizontaler und vertikaler
Ausrichtungsmaoglichkeit des Heizkorpers.

Nasszellenfeste 2- Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit
Elektrotauchlackierung (ATL), fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung in RAL
9016 Einbaumdoglichkeit fur PTC- Elektroheizelement mittels Spezial-Anschlu3stuck.
Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemaf den Richtlinien der
gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)

Heizkdrper mit Sichtfldchen- und Kantenschutz in Kartonage verpackt und Folie eingeschweil3t
Anschlisse 4x G 1/2 1.G.

Ausfuhrungen RAL 9016:

Héhe: 714, 1134, 1470 bzw. 1764 mm

Lange: 399, 498, 596, 742 bzw. 887 mm

Tiefe (inkl. Wandabstand): 97-109 mm



