Leistungserklarung

RETTIG®

DoP Nr.: F-EPS10-040-D-2013-A

1. 'Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

FLOORTEC Trockensystem EPS 100, WLG040

Chargen oder Seriennummer cder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemaR ‘Artikel

2. Ty “oder Se :siehe Beipackzettel
3, TWom Hersteller vorgesehener Verwsnnungszweck ader vorgesehena Verwendungszwecke des Bauprodukts gemak der
-anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Wiarmedédmmung von Geb3uden

4. IName emgelragener Handelsname oder elngetragena Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemanR Artikel 11
|Absatz 5:

[Rettig ICC bv.

'Australiélaan 6

'NL-6199 AA Maastricht-Airport J\.wvw remg|cc com

5. 'Gegebenenfalls Name und Kontaklanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemaf Artikel 12 Absatz 2 Réﬁigiu’g{rf;j’éhq bH
|beauftragt ist: [Vogel und Noot Str. 4
* |A-8661 Wartherg
6. System oder Sysleme zur Bewertung und Uberprufung der Leistungsbest: ! gke\t des Bauprodukts gemaB Anhang V: System 3

7. i Typprifungen nach dem System 3 wurden vorgenommen und folgendes wurde ausgestellt "Prifber

‘Fax: +43 (0) 3858 601 1298
www.vogelundnoot.com

Priifberichte fiir das Brandverhalten,
______________ Wérmedurchlasswiderstand und Druckfestigkeit
8. Tlm Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fir das eine Européische Technische Bewertung ausgestellt |Nicht zutreffend

(9. 'Erklrte Leistung _[EPS-EN 13163-L(3)-W{3)-T(2)-5(5)-P(10)-DS(N)5-DLT(1)5-CS(10)100-B5150

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation

Brandverhalten, Euroklassen - Eigenschaften JBrandverha!ten |Euroklasse E

Wasserdurchiassigkeit ) Wasseraufnahme L 77t - iNﬁpfﬁ ) '77 ) _j
Abgabe gefahrlicher Substanzen, in das Gebaudeinnere | Abgaben gefahrlicher Substanzen " NPD 2
Luﬂschalldémmung _ o jpynawisc_@e Steifigkeit TNPD 2 -

INPD ¥ |
‘NPD ?
‘NPD?
nNeD?
NPD?

Séhé#labénrpliqpsiqdex

Trittschalliibertragung (fiir Béden)

Anhaltendes Glimmen

Wéarmedurchlasswiderstand 'siehe Tabelle A ,

Warmedurchlasswiderstand H fi s
10,040 W/mK

Warmelentfahlgke»t
- o o Nenndlg}feh 7 B - § !'I_'(2} 4‘\
Wasserdampfdiffusion IWasserdampf sion _NPD?
Druckspannung bel 1(] % Stauchung _ ! g:__;s(w)mn
Druckfestigkeit -Verformung unter deﬁnlerter Druck- und IDLT(1)5 EN 13163:2012
Temperalurbeanspruchung
—_— B ——
\B\egefesugken (Grenzwert) BS 50
Zug-/Biegefestigkeit Blegefesugkenl : 'BS 150
I o | - \NPD”
Bestandigkeit des Brandverhaltens gegen Hitze, 2 |
Witterungseinfliissen, Alterung/Abbau \erfulll
Rt i o R |
|Warmedurchlasswiderstand und erfllt |
Warmeleltfahngken !
| Dimensionsstabilital ]
. ) . IEIgenschaﬂen der Eestand igkeit
Bestandigkeit des Warmedurchlasswiderstands gegen oi bil = '**”& i -
Hitze, Witterungseinflissen, Alterung/Abbau | menslonsstabilistuntar definleren DS(TCI -3

Temperalur- und Luftfeuchtebedingungen

Verfurmung bei festgelegter Druck- und

{ Temperaturbeanspruchung INPD # f
Frost- Tau-\;\_l';c;-l"l;e_l-b_e_aaébru:hung ‘NPD ?

Dauerhaftigkeit der Druckfesti I:e_nl_un_ter_En;ﬂu;s von 'Knecl*n_\{g[iﬁlé _-_T_ - ﬁi’D . |

Allerungt‘Agbau : Frost- Tau-Wechselbeanspruchung |NPD # 1
\Langzewt Dickenverringerung INPD ®

1)  Ein Prifverfahren wird zurzeit erarbeitet. Sobald es zur Verfligung steht, wird diese Leistungserkldrung entsprechend geandert.

2)  No Performance Determined / keine Leislung festgestellt, (fir diese Leistung wird keine Anforderung an das Produkt gestelit)
3) Das Brandverhalten von EPS-Produkten verschlechtert sich nicht mit der Zeit.

Wenn gemal den Artikeln 37 oder 38 die spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfiillt: Nicht zutreffend

Tabelle A: Warmedurchlasswiderstande gemall EN 13163:2012

35
0,75

Nenndicke [mm]
Warmedurchlasswiderstand [m?KiW]

10. Die Leistung des Produkts gemal den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung st allein der Hersteller gemafs
INummer 4. Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
5

Jos Bongers 7
Chief Operatigis Officer

Rettig ICC bv

Johan Struyf

Director Research & Development

Rettig ICC bv



