Leistungserklarung RETTIG @

DoP Nr.: F-EPS20-035-N-2013-A

2l e B 'FLOORTEC Noppensystemplatte UNI 11_ -

1.
2. T,Tpen- Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprudukis gemaR Atikel siehe Beipackzettel
3.

|Vom Hersteller uorgesehener Verwendungszweck oder vorgeseﬁene Verwendungszwecke des Baupmduks gemak der’

1anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Wirmedammung von Gebiuden
4. "Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gema Artikel 11 -Rett|’ ICC bv. 777 : - 7 “Tel.: +31 (0) 43 358 58 70
|Absatz 5: Austrahelaan 6 Fax: +31 (0) 43 358 58 71

NL-61 99 AA Maastricht- -Airport jvww retlrglcc com

5. "Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachugten der mit den Aufgaben gemaf Artikel 12 Absatz 2 Refhg Austria Gr?ﬂ;H Tel.: +43 (U) 3858 601

beauftragt ist 'Voge! und Noot Str. 4 R IFax +43 (g) 3858 601 1298
i (A-8661 Wartberg LA vogelundnoot com
6. TSyslem oder Sysleme zur Bewadung uni Uberp ng der Lenstungsbestand\gkeit des Bauprodukts gemafs Anhang V: System 3
7. Typprifungen nach dem System 3 wurden vorgenommen und folgendes wurde ausgestelt: "Priifberichte fiir das Brandverha!ten, T
ol o o Vyﬂnggyrchiassmderstand und Druckfestigkeit .
8. |Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, ir das eine Europalsche Technische Bewenung ausgestelit ‘Nucht zutreffend
9. |Erklarte Leistung [EPS-EN 13163-L1-W1-T2-51-P3-DS{N)5-D5(70,)3-DLT(1)5-C5(10)200-B5250

Wesentliche Merkmale ; Leistung Harmonisierte technische Spezifikation

Brandverhalten, Euroklassen Elgenschaﬂen Brandverhal!en Eurcklasse E
Wasserdurch\asswgkert Wasseraufnahme - NPD ? i
Abgabe gefahrlicher Substanzen, in das Geb&udeinnere | Abgaben gefahrlicher Substanzen " INPD ?
Luﬂschalldimmung ) T \Dynamiscm Steiﬁgkejg B

Schallabsorpllcnsmdex =
Dynamnsche Sten’gkell

Trittschalliibertragung (fiir Boden) -chke d.
[Zusammendriickbarkelt
Anhaltendes Glimmen 1'Anhaltem:les Glimmen " -
‘Warmedurchiasswiderstand TsieheTab.A
Warmedurchlasswiderstand Warmefmtféhgken 035 ImK
Nenndicke
Wasserdampfdiffusion fWasserdampfdlﬁuSlon ) INPD 2
\Druckspannung bei 10 % Slauchung C€S(10)200
Druckfestigkeit Verformung unter definierter Druck- und
DLT(1)5
Temperaturbeanspruchung H
e B|egéfe§tlgke|f (Grenzwerl) T iBss EN 13163:2012
Zug-/Biegefestigkeit i sstigkeit o TBS 250
__1Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene NPD 2
Bestandigkeit des Brandverhaltens gegen Hitze, 3 erfiillt
Witterungseinfliissen, Alterung/Abbau e
{Warmedurchlasswiderstand und it 1
|Warmelelifahtgkelt e
|Dimensionsstabilitat
i . ) E\genschaften der Be: |
Bestandigkeit des Warmedurchlasswiderstands gegen Dlmenswonsstabthtat Free deﬁnlenan S—
itze, Wi inflissen, Alterung/Abba i a2
Hiize, Witierungseinfiiasen, Alterung u \Temperatur— und Luﬁfeuchtebedmgungen |DS(70, -3
\Verformung bei festgelegter Druck- und
Temperaturbeanspmchung DLT(1)5
Frost- Tai echselbeanspruchung NPD ? 1
i - ST s — Scam—
e TR o B i T e B \Knechverhalten INPD ? |
auerhattigkeit der Drucktestigkeit unter Eintluss von = T D 2 —
Alterung/Abbau Frosl y_\f_ec_h_ eanspruchung _NPD )
'Langzeut Dickenverringerung NPD ?

1) Ein Prifverfahren wird zurzeit erarbeitet. Sobald es zur Verfliigung steht, wird diese Leistungserkldrung entsprechend geéandert.
2)  No Performance Determined / keine Leistung festgestellt; (fiir diese Leistung wird keine Anforderung an das Produkt gestellt)
3) Das Brandverhalten von EPS-Produkten verschlechtert sich nicht mit der Zeit.

Wenn geméR den Artikeln 37 oder 38 die spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfiillt: Nicht zutreffend

Tabelle A: Warmedurchlasswiderstinde geman EN 13163:2012

Nenndicke [mm] 11
Warmedurchlasswiderstand [m2K/w] 0,30

10. | Die Leistung des Produkts gemaR den Nummem 1 und 2 entspricht der erklérten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gema
| Nummer 4. Unterzeichnet fir den Hersteiler und im Namen des Herstellers von:

F
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