574

LASERLINE

BESTELLFORMULAR LASERLINE VENTIL-MITTE UND TWIN

BESTELLFORMULAR LASERLINE VENTIL-MITTE UND TWIN

Firma: Liefertermin:
Herr/Frau:
Bestell-Nr.: Sondervereinbarung:

Lieferanschrift:

Interne Auftrags-Nr.:

Wichtige Bestellangaben LL-Ventil-Mitte:

e Stlck

* Modell

¢ Gliederanzahl (max. 30 Glieder bzw. laut
Auflistung S. 534)
LL-Ventil-Mitte nur mit gerader
Gliederanzahl moglich!

* Laschen gegen Aufpreis (Standard ohne
Laschen ist drehbar!)

¢ Angabe der RAL- oder Sanitarfarbnummer

¢ Zubehoér/Aufthdangung

Achtung! Die Fertigungstoleranz der Bauldnge
betragt 0 bis +1%. Berlcksichtigen Sie diese bei
der Vormontage!

Wichtige Bestellangaben LL-Twin:

e Stlck

e Modell

e Gliederanzahl (10 oder 12)

e LL-Twin wird mit Befestigungslaschen, Wand-
befestigung und Handtuchstange ausgeliefert!

® Angabe der RAL- oder Sanitarfarbnummer

® Zubehdr/PTC-Heizpatrone nur fur LL-Twin
maoglich (gegen Aufpreis!)

Achtung! Die Fertigungstoleranz der Bauldnge
betragt 0 bis +1%. Berlcksichtigen Sie diese bei
der Vormontage!
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LL-Ventil-Mitte
6x1/2" 1. G.
mit eingeschraubtem
Ventil, Entliftungs-
und Blindstopfen
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LL-Twin
2x1/2" 1. G.

Modelle:
2100/ 10 od. 12 Glieder
2120/ 10 od. 12 Glieder
2150/ 10 od. 12 Glieder
2180/ 10 od. 12 Glieder

A= LL Ventil Mitte

B= LL Twin At

Stiick

Gliederanzahl

Farbe

Befestigung

Bemerkung

Druckfehler, technische und preisliche Anderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Achtung: Fir jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsatze






