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1. BESCHREIBUNG DES EMPFANGERS

* Funk-Steckdosenempfénger, speziell zur Regelung von Elektro-Heiz-
geraten, in Kombination mit Funk-Raumthermostaten.

* Thermostat & Empfanger — diese Kombination kann von der Zentral-
einheit E3 gesteuert werden, wodurch die Bedienung des Heizungs-
systems von einem Ort aus gegeben ist.

LED Diode (Rot/Griin) <

Grun: Bereitschaftsmodus
Rot: Anforderung HEIZEN (Ausgang ist eingeschaltet)
Aus: Modus aus

Taste Ein/Aus =
Kurze Betatigung: Ein/Aus

Funk-Konfigurationstaste -

Kurze Betatigung: sofortige Funk-Ubertragung

Betatigung fur 3 Sekunden: Paarung des Funk-Thermostates
oder der Zentraleinheit

Betdtigung fiir 5 Sekunden: Paarung des abhéangigen Empfangers
Betdtigung fiir 15 Sekunden: Zurlicksetzen des Empfangers

LED Rot =
Blinkt: Zeitschalter 2h in Betrieb

Funk-LED (GrUn) <

Leuchtet: Funk-Konfiguration
Blinkt: Funk-Empfang

Aus: Bereitschaftsmodus

Blinkt (regelmafig): Funk-Alarm

Taste des Zeitschalters 2h <=
Kurze Betatigung: Ein/Aus

(Nach Aktivierung reagiert der Empfanger fiir 2 Stunden
nicht auf Befehle, Anforderungen durch Thermostate bzw. Zentrale)




2. TECHNISCHE DATEN DES EMPFANGERS

Betriebstemperatur:
Transport und Lagerung:

Versorgungsspannung:

Schutzklasse:
Schutzart:

Ausgang:
Hochstbelastung:

Radiofrequenz &
Abstand fuir RF-Empfang:

CE-Richtlinien
lhr Produkt wurde in Ubereinstimmung
mit den EU-Richtlinien konzipiert.

Produkt entspricht:
Klassifizierung:
Beitrag:

0 °C bis 40 °C
von -10 °C bis +50 °C

230V AC 50 Hz

Klasse |
IP 20

Relais 16A 250V AC
Bis 16A — 250 V AC 50Hz

868 MHz < 10mW (bidirektionale Kommunikation)
Reichweite von ca. 100 m im freien Raum

R&TTE 1999/5/EC
LVD 2006/95/EC

EMC 2004/108/EC
RoHS 2011/65/EU

UE 811/2013 und 2010/30/UE
\Y
(2%)

Wichtige Hinweise:

ACHTUNG: Die Installation und Inbetriebnahme lhres Regelsets ist von einem zugelassenen

Fachbetrieb durchzufihren.

Bei der Installation sind die einschlagigen Normen bzw. die ortlichen und nationalen elektrotech-
nischen Sicherheitsvorschriften wie OVE- und VDE-Bestimmungen zu beachten.
Die Installationseinschrankungen in Badern (Bereiche) sind einzuhalten.

Die Montageanleitung vom PTC-Heizelement (Elektrozusatzheizung) bzw. die Montageanlei-
tungen von Heizkérpern mit eingebautem PTC-Heizelement (Elektrogerate) sind unbedingt zu

beachten!

Vor dem Erstbetrieb ist es notwendig den Empfanger mit dem Thermostat und/oder der Zentra-
len E3-Programmiereinheit zu initialisieren (anlernen).




3. BESCHREIBUNG DES SENDERS
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Komfortmodus
Automatikmodus
Nachtmodus
Frostschutzmodus
Urlaubsmodus
Boost-Modus
Programmierung
Wochentag
Heizanzeige
Geblaseanzeige

Anzeige: Fensteroffnungs-

erkennung
Batteriewechselanzeige
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Anzeige flir Funkibertragung/
Koppelung mit Heizkorper/
Koppelung mit zentralem E3-
Programmiermodul (Option)
Programmanzeige (d1 bis d9,
U1 bis U4)

. Manueller Betrieb

Installationsmend

. Displaysperre

24-Stunden-Programm-Anzeige
Eingestellte Temperatur oder
Umgebungstemperatur
Indikator flr
Umgebungstemperatur



Ziehen Sie die Schutzlasche der Batterien in
der Funksteuerung ab. Beim erstmaligen Ein-
schalten startet das Thermostat im Komfort-
modus.

Beim Auswechseln der leeren Batterien nach
Ablauf einer gewissen Zeit startet das Ther-
mostat in dem zuvor eingestellten Betriebsmo-
dus.

Zuerst mussen Sie die Uhrzeit am Sender ein-
stellen. Diese Einstellung kann in jedem Be-
triebsmodus und zu jeder Zeit vorgenommen
werden.

e Dricken Sie 5 Sekunden lang die Taste
"OK", bis die Stunde angezeigt wird. Las-
sen Sie dann die Taste los und driicken Sie
erneut die Taste "OK".

e Die Stundenanzeige blinkt; stellen Sie mit
Hilfe der Taste "+" oder "-" die aktuelle
Stunde ein und driicken Sie "OK", um die
Einstellung zu bestatigen.

e Die Minutenanzeige blinkt; stellen Sie mit
Hilfe der Taste "+" oder "-" die aktuelle Mi-
nute ein und drlcken Sie "OK", um die Ein-
stellung zu bestatigen.

e Der Wochentag blinkt; stellen Sie mit Hilfe
der Taste "+" oder "-" den aktuellen Wo-
chentag ein und dricken Sie "OK", um
die Einstellung zu bestatigen.

e Die Datumsanzeige blinkt; stellen Sie mit
Hilfe der Taste "+" oder "-" das aktuelle
Datum ein und dricken Sie "OK", um die
Einstellung zu bestatigen.

e Die Monatsanzeige blinkt; stellen Sie mit
Hilfe der Taste "+" oder "-" den aktuellen
Monat ein und dricken Sie "OK", um die
Einstellung zu bestatigen.

e Die Jahresanzeige blinkt; stellen Sie mit Hil-
fe der Taste "+" oder "-" das aktuelle Jahr
ein und driicken Sie "OK", um die Einstel-
lung zu bestatigen.

Nach der letzten Bestatigung kehren Sie zum
vorherigen Modus zurtick. Die Uhrzeit, das Da-
tum und Jahr sind nun auf Ihrem Thermostat
eingestellt und koénnen flr die Betriebsmodi
Auto und Urlaub genutzt werden.

Hinweis: Wenn die Funksteuerung mit dem
zentralen E3-Programmiermodul (optional)

verbunden ist, brauchen Sie die Uhrzeit nicht
einzustellen; die Synchronisation der Uhrzeit
erfolgt dann automatisch.

Zur Anzeige der eingestellten Uhrzeit driicken
Sie 5 Sekunden die Taste "OK", bis die Uhr-
zeit angezeigt wird. Diese bleibt 10 Sekunden
auf dem Display, bis wieder der zuvor aktivierte
Modus angezeigt wird.

Wichtiger Hinweis: Durch Driicken der Tas-
te "Zurlck" konnen Sie jederzeit die zuletzt
vorgenommene Speicherung riickgéngig ma-
chen. Wenn die Hintergrundbeleuchtung der
Funksteuerung erloschen ist, kann diese durch
Driicken auf eine beliebige Taste wieder ein-
geschaltet werden.

KOPPLUNGSVORGANG:

Zur Herstellung der Kommunikation zwischen
dem Sender (Thermostat) und dem Empfan-
ger gehen Sie wie im Folgenden beschrieben
vor (dieser Prozess wird auch als Kopplung be-
zeichnet). Der Empféanger muss eingeschaltet
sein.

Funk-Initialisierung am Empfanger:

Zur Sicherung eines optimalen Empfangs ist

der Empfanger gemalB den folgenden Anwei-

sungen zu installieren und anzuschlie3en:

- Der Empféanger ist im Abstand von min-
destens 50 cm von séamtlichen anderen elek-
trischen und drahtlosen Einrichtungen, wie
z.B. GMS, Wi-Fi Router, zu installieren.

- Den Empfanger in eine ordnungsgemaf ins-
tallierte Steckdose mit Schutzleiterkontakt ein-
stecken.

1. Durch Betatigung der Taste Ein/Aus den
Empfanger einschalten.

2. Die Funkibertragungstaste 3 Sekunden
gedriickt halten. Der Empfanger wechselt
in den Modus "RF init"

3. Die RF-LED Diode leuchtet griin — der Emp-
fanger befindet sich im Modus zur Konfigu-
ration der Funkkommunikation und wartet
auf einen Konfigurationsbefehl des Ther-
mostates.



A Bemerkungen:

Wenn der Empfanger mit dem Thermostat ins-
talliert ist und die Funkkommunikation verloren
geht (Funk-Alarm), funktioniert der Empfanger
auf 20% des Heizungszyklus, um das Einfrieren
der Einrichtung zu vermeiden.

(Der Empfanger bleibt im Modus AUS, falls er
sich vor dem Verlust der Funkkommunikation
im Modus AUS befand).

Funk-Initialisierung am Sender (Thermostat):

1. Die Taste "OK" 10 Sekunden
gedrickt halten, bis das Ein-
richtungsmeni "bL no" ein-

geblendet wird; das Symbol g i
erscheint. 5 0
2. Dricken Sie einmal die Taste 300

"+", am Display wird "rF INI"
angezeigt; der Kopplungs-Modus ist nun
eingeschaltet.

3. Driicken Sie einmal "OK", am Display be-
ginnen "INI" und das Symbol zu blinken;
der Verbindungsvorgang mit dem Heizkor-
per ist im Gange. Sobald der vorherige Be-
triebsmodus wieder im Display erscheint,
wurde der Empfanger mit Erfolg verbun-
den.

4. Sie kénnen nun einen weiteren Heizkorper
verbinden, indem sie die zuvor beschrie-
benen Schritte des Verbindungsverfahrens
wiederholen (am Sender und am Empfan-

ger).

Hinweis: Das Einrichtungsmeni kann von je-
dem Betriebsmodus aus aufgerufen werden.

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie ein zentrales
E3-Programmiermodul (optional) installiert ha-
ben, missen Sie stets zuerst den Kupplungs-
vorgang des Empfangers und dann fiir den
Sender (Thermostat) — wie zuvor beschrieben
und in der Anleitung des E3-Programmiermo-
duls erlautert — durchfihren.

4. BESCHREIBUNG
DER BETRIEBSMODI
DES SENDERS (THER-
MOSTAT)

KOMFORTMODUS

Dieser Modus ist fir Zeiten vorgesehen, in
denen (wahrscheinlich) Personen im Raum an-
wesend sind.

Wahlen Sie den Modus mit der Taste "+" oder
"-", und drlcken Sie "OK". Am Display wird

die Solltemperatur angezeigt.

Um diese Temperatur zu andern, driicken Sie
erneut "OK". Die Temperaturanzeige blinkt.
Stellen Sie mit Hilfe der Taste "+" oder "-" die
gewinschte Temperatur ein und driicken Sie
"OK", um die Einstellung zu bestatigen. Fir
10 Sekunden wird nun die Umgebungstempe-
ratur angezeigt, bevor erneut die Solltempera-
tur erscheint. Der wahlbare Temperaturbereich
reicht von 5,5 °C bis 30 °C.

Wahrend Sie die Einstellung vornehmen, wird
ein Funktionsindikator in einer von drei Farben
angezeigt, der darauf hinweist, dass ein Tem-
peraturbereich mit geringem, maBigem oder
hohem Energieverbrauch eingestellt wird, und
somit Energieeinsparungen erméglicht.

* Griner Indikator: Geringer Energiever-
brauch, Temperatur von 5,5 °C bis 19 °C

e Orangefarbener Indikator: MaB3iger Ener-
gieverbrauch, Temperatur von 19,5 °C bis
24 °C

* Roter Indikator: Hoher Energieverbrauch;
Temperatur von 24,5 °C bis 30 °C

Dieser Indikator weist den Bediener beim Ein-
stellen der Komforttemperatur auf das Risiko
eines erhohten Energieverbrauchs hin. Die so
eingestellte Temperatur ist die fiir den Raum
in diesem Betriebsmodus gewiinschte Tempe-
ratur. Es vergehen meist mehrere Stunden, bis
sich die Temperatur im Raum stabilisiert hat.
Wenn Sie auf die Taste "Zurlck" dricken, wer-
den fiir 10 Sekunden die Umgebungstempera-
tur im Raum und das Symbol angezeigt.



AUTOMATIKMODUS |Auto

Dieser Modus wird verwendet,
wenn ein automatischer und au-
tonomer Betrieb des Heizkorpers
gewlinscht wird.

B8 X
e Prioritat 1: Pilotkabel, wenn 300
der Heizkorper entsprechend

angeschlossen wurde: vom Energieun-
ternehmen ausgegebene Befehle vom
Typ "6 Steuerbefehle"; Anderung der
Temperatur ausgehend von der im Kom-

fortmodus eingestellten Temperatur.

® Prioritat 2: Programm des zentralen E3-Pro-
grammiermoduls (optional), wenn die Funk-
steuerung mit diesem verbunden wurde.

® Prioritat 3: Ein zuvor im Programm-Mo-
dus (d1 bis d9, U1 bis U9) des Thermos-
tats ausgewahltes Programm.

Die Solltemperatur des Programms kann jeder-
zeit geandert werden. Dricken Sie hierzu die
Taste "OK", die Temperaturanzeige beginnt
zu blinken; stellen Sie mit Hilfe der Tasten "+"
und "-" die gewlnschte Temperatur ein und
driicken Sie erneut "OK", um die Einstellung
zu bestatigen. In diesem Fall befindet sich das
Thermostat im Ausnahmebetrieb, und am Dis-
play erscheint das Handsymbol. Durch Dri-
cken der "Zurlck"-Taste verlassen Sie den Aus-
nahmebetrieb und kehren zur Solltemperatur
des Programms zuriick; andernfalls wird der
Ausnahmebetrieb nach Ablauf von 2 Stunden
verlassen.

Wenn Sie auf die Taste "Zuruck" dricken, wer-
den fiir 10 Sekunden die Umgebungstempera-
tur im Raum und das Symbol angezeigt.

REDUZIERTER MODUS ‘

Dieser Modus ist fir Zeiten vorge-
sehen, in denen sich (wahrschein-
lich) keine Personen im Raum auf-
halten.

Wahlen Sie den Modus mit der
Taste "+" oder "-" und drlcken Sie "OK". Am
Display wird die Solltemperatur angezeigt.

Um diese Temperatur zu éndern, driicken Sie
erneut "OK". Die Temperaturanzeige blinkt.
Stellen Sie mit Hilfe der Taste "+" oder "-" die
gewlinschte Temperatur ein und driicken Sie
"OK", um die Einstellung zu bestatigen. Fiir 10
Sekunden wird nun die Umgebungstempera-
tur angezeigt, bevor erneut die Solltemperatur
erscheint. Der einstellbare Temperaturbereich
liegt zwischen 5,5 °C und 19 °C. Die wahlbare
Temperatur liegt jedoch immer um mindestens
0,5 °C unterhalb der Komforttemperatur. Die
so eingestellte Temperatur ist die flir den Raum
in diesem Betriebsmodus gewlinschte Tempe-
ratur. Es vergehen meist mehrere Stunden, bis
sich die Temperatur im Raum stabilisiert hat.

Wenn Sie auf die Taste "Zurlck" dricken, wer-
den fir 10 Sekunden die Umgebungstempera-
tur im Raum und das Symbol angezeigt.

FROSTSCHUTZMODUS @

Dieser Modus schuitzt die Installation vor dem
Einfrieren. Er sorgt daflr, dass bei langerer Ab-
wesenheit eine Mindesttemperatur aufrecht-
erhalten wird.

Wahlen Sie den Modus mit der
Taste "+" oder "-" und dricken

Sie "OK". Am Display wird die S5
Solltemperatur angezeigt. Um - 'D
diese Temperatur zu andern, drl- ‘

P S

cken Sie erneut "OK".

Die Temperaturanzeige blinkt. Stellen Sie mit
Hilfe der Taste "+" oder "-" die gewlinsch-
te Temperatur ein und driicken Sie "OK",
um die Einstellung zu bestatigen. Fir 10 Se-
kunden wird nun die Umgebungstemperatur
angezeigt, bevor erneut die Solltemperatur
erscheint. Der wahlbare Temperaturbereich
reicht von 5 °C bis 10 °C.

Wenn Sie auf die Taste "Zurtick" drlcken, wer-
den fiir 10 Sekunden die Umgebungstempera-
tur im Raum und das Symbol angezeigt.

URLAUBSMODUS | @]

Mit dieser Funktion kdnnen Sie wahrend lhrer
Abwesenheit die Heizung auf die gewlinschte
Temperatur einstellen.



Die Regelung erfolgt in 4 Schritten:

1. Wahlen Sie mit der Taste "+"
oder "-" den Modus und dri-
cken Sie dann "OK". Die Tem- m
peratureinstellung am Display "ﬂs i
beginnt zu blinken. Stellen Sie 2
mit der Taste "+" oder "-" die 3/:_)0
wahrend lhrer Abwesenheit
gewiinschte Temperatur ein und driicken
Sie "OK" um die Einstellung zu bestatigen.

2. AnschlieBend stellen Sie das Datum ein,
an dem Sie zurlickkommen: Zuerst den Mo-
nat mitderTaste "+" oder "-" einstellen und
dann "OK" driicken, um die Einstellung zu
bestatigen. (Hinweis: Das Jahr wird durch
Anderung des ersten und zwélften Monats
umgestellt).

3. Stellen Sie dann den Tag des Riickkehrda-
tums mit der Taste "+" oder "-" ein und be-

statigen Sie mit "OK".

4. Stellen Sie dann die Uhrzeit |hrer Rickkehr
mit der Taste "+" oder "-" ein und bestati-
gen Sie mit "OK" (Hinweis: Einstellung der

vollen Stunde).

Das Datum lhrer Rickkehr wird am Display
angezeigt, und das Symbol "Urlaubsmodus”

blinkt.

Um zu einem beliebigen Zeitpunkt den Ur-
laubsmodus zu verlassen, drlicken Sie 2 Sekun-
den die Taste "Zurlick". Daraufhin kehren Sie
in den zuvor eingestellten Modus zurtick.

BOOSTMODUS

Diese Funktion ermdglicht das ; ag,
schnelle Aufheizen des Heizkor-
pers Uber einen festgelegten Zeit-
raum ohne Programmanderung.

Wahlen Sie mit der Taste "+" oder "-" den Mo-
dus und drlicken dann "OK"; am Display blinkt
eine Zeitangabe von 30 Minuten. Mit den Tas-
ten "+" und "-" konnen Sie die gewlinschte
Dauer in jeweils 10-Minuten-Schritten einstel-
len. Der wahlbare Zeitraum reicht von 10 Mi-
nuten bis 120 Minuten. Wahlen Sie dann zum
Bestatigen "OK".

Die verbleibende Zeit des Boostbetriebs
wird am Display angezeigt, und das Symbol
blinkt. Um zu einem beliebigen Zeitpunkt den
Boost-Modus zu verlassen, driicken Sie auf die
Taste "Zurlck". Daraufhin kehren Sie in den zu-
vor eingestellten Modus zurlick.

Der Boost-Modus kann auch von jedem belie-
bigen Modus aus, durch Driicken der Taste auf
der Funksteuerung aufgerufen werden. Stellen
Sie anschlieBend die gewinschte Dauer ein
und bestatigen Sie die Einstellung wie zuvor
beschrieben.

pROGRAMMMODUS (O

Diese Funktion ermdglicht das
Programmieren von Regelab-
schnitten, je nach den fir Kom-
fortmodus und Sparmodus defi-
nierten Temperaturen.

Vaf

Hier stehen 9 werkseitig eingerichtete Pro-
gramme (d1 bis d?) und 4 individuell erstellba-
re Programme (U1 bis U4) zur Auswahl.

Auswahl eines werkseitig eingerichteten
Programms:

1. Wahlen Sie mit der Taste "+" oder "-" den
Modus, und driicken Sie dann OK

2. Am Display wird "d1" angezeigt.

3. Driicken Sie "OK"; am Display beginnt
"d1" zu blinken.

4. Nun kénnen Sie mit Hilfe der Tasten "+"
und "-" ein anderes werkseitig eingerich-
tetes Programm wahlen, oder aber das an-
gezeigte Programm behalten. Es stehen
9 werkseitig eingerichtete Programme zur
Auswahl: "d1" bis "d9".

5. Dricken Sie erneut "OK", um |hre Auswahl
zu bestatigen. Nun wird automatisch der
Modus Auto aktiviert (die eingestellte Tem-
peratur und die Programmnummer werden
im Display angezeigt).



Liste der werkseitig eingerichteten Program-
me und Betriebszeiten im Komfortmodus:

e d1: Komfortmodus wihrend der
gesamten Woche

e d2: Komfortmodus montags bis freitags
von 6:30 bis 8:30 Uhr

Am Wochenende von 8:30 bis 10:30 Uhr

e d3: Komfortmodus montags bis freitags
von 6:30 bis 8:30 Uhr

Am Wochenende von 8:30 bis 10:30 Uhr
und von 19:00 bis 21:00 Uhr

e d4: Komfortmodus montags bis freitags
von 8:00 bis 10:00 Uhr und von 21:00 bis
23:00 Uhr

Am Wochenende von 9:00 bis 11:00 Uhr
und von 21:00 bis 23:00Uhr

e d5: Komfortmodus montags bis freitags
von 04:30 bis 07:30 Uhr und von 16:30 bis
22:30 Uhr

Am Wochenende von 07:00 bis 23:00 Uhr

e dé: Komfortmodus montags bis freitags
von 6:30 bis 9:30 Uhr und von 17:00 bis
23:00 Uhr

Am Wochenende von 8:00 bis 23:00 Uhr

e d7: Komfortmodus montags bis freitags
von 6:30 bis 8:30 Uhr und von 12:00 bis
14:00 Uhr und 17:00 bis 23:00 Uhr

Am Wochenende von 7:00 bis 23:00 Uhr

e d8: Komfortmodus montags bis freitags
von 07:30 bis 09:30 Uhr und von 12:00 bis
14:00 Uhr und 17:00 bis 23:00 Uhr

Am Wochenende von 08:00 bis 23:00 Uhr

e d9: Komfortmodus von 7:00 bis 23:00
Uhr an allen Wochentagen.

Hinweis: Voreingestellte Zeiten, in denen die
Heizung im Komfortmodus betrieben wird. Die
restliche Zeit Uber ist der reduzierte Modus ak-
tiv. Die Programme d1 bis d4 sind eher fir in
Badezimmern installierte Heizkorper und die
Programme d5 bis d9 fiir Heizkdrper in ande-
ren Rdumen vorgesehen.
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Auswahl eines individuell eingerichte-
ten Programmes:

1.

Wahlen Sie mit der Taste "+" oder "-" den
Modus und driicken Sie dann "OK".

Am Display wird "d1" angezeigt. Driicken
Sie "OK"; am Display beginnt "d1" zu blin-
ken.

Nun kénnen Sie mit Hilfe der Tasten "+" und
"-"einindividuelles Programm auswahlen. Es
stehen 4 individuell einstellbare Programme
zur Auswahl: "U1" bis "U4".

Wahlen Sie mit der Taste "+" oder "-" den
Modus und driicken Sie dann "OK".

Mit der Taste "+" konnen Sie die Uhrzeit
des Tages um jeweils 30 Minuten vorstel-
len, um den ersten Zeitabschnitt im Spar-
modus zu erstellen; dricken Sie auf "OK".
Sie haben soeben den ersten Zeitabschnitt
des Tages im Sparmodus erstellt. Am Dis-
play wird nun das Symbol fiir Komfortmo-
dus blinkend angezeigt.

Stellen Sie mit der Taste "+" die Uhrzeit des
Tages um jeweils 30 Minuten vor, bis Sie
den ersten Zeitabschnitt im Komfortmo-
dus erstellt haben; driicken Sie auf "OK".
Sie haben soeben den ersten Zeitabschnitt
des Tages im Komfortmodus erstellt.

Am Display wird nun das Symbol fiir Spar-
modus blinkend angezeigt.

Wiederholen Sie diese Schritte so oft wie
gewlinscht, um so viele Zeitabschnitte im
Sparmodus und im Komfortmodus fiir diesen
Tag zu erstellen, wie Sie wiinschen.

Wenn die Programmierung zum Ende des
Tages vorschreitet, blinkt die Zeitangabe
23:30. Driicken Sie "OK".

10.Am Display werden Tag 2 (2=Dienstag)

und "CP YES" angezeigt. Hiermit kdnnen
Sie wahlen, ob das Programm von Tag 1 fur
Tag 2 kopiert werden soll.

11.Dricken Sie "OK", wenn Sie das Programm

kopieren méchten. Am Display werden Tag
3 (3=Mittwoch) und "CP YES" angezeigt.
Wiederholen Sie den Vorgang bis zum letz-
ten Tag der Woche.



12.Wenn Sie das Programm nicht kopieren
mochten, dricken Sie "+" oder "-". Am
Display blinkt die Aufschrift "CP no"; dri-
cken Sie "OK", um diese Auswahl zu be-
statigen. In diesem Fall mussen Sie nun die
weiter oben beschriebenen Programmier-
schritte wiederholen.

13.Wenn Sie mit der Programmierung fir den
letzten Tag der Woche fertig sind, mus-
sen Sie das Programm speichern. Am Dis-
play wird die Aufschrift "SAVE" angezeigt.
Driicken Sie "OK", um das Programm zu
speichern. Daraufhin wird automatisch der
Modus Auto eingeschaltet (die eingestell-
te Temperatur und die Programmnummer
erscheinen im Display).

Wichtig: Wenn Sie ein bereits individuell ein-
gerichtetes Programm auswahlen und dieses
nicht andern mochten, driucken Sie "OK", um
lhre Auswahl zu bestatigen. Der Automatik-
modus wird automatisch eingeschaltet (die
eingestellte Temperatur und die Programm-
nummer werden im Display angezeigt).

Hinweis: Die programmierten Zeitabschnitte
werden unten im Display in einer Symbolrei-
he angezeigt, und das Segment der aktuellen
Zeit blinkt. Hier sehen Sie auf einen Blick das
gesamte Programm eines Tages.

TASTENSPERRE

Diese Funktion kann aktiviert werden, um jeg-
liche Anderung der Einstellungen am Sender
zu verhindern. Zum Sperren der Tasten driicken
Sie gleichzeitig auf "+" und auf "-" und dann
auf "OK". Das Symbol wird eingeblendet. Die
Tasten sind gesperrt. Wiederholen Sie dies,
um die Tasten wieder freizugeben. Das Symbol
wird ausgeblendet.
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FENSTEROFFNUNGSERKENNUNG AR

Das Symbol ist am Display zu sehen und wird
ausgeblendet, wenn Sie die Funktion in den
erweiterten Einstellungen deaktiviert haben.

Wenn der Thermostat ein offenes Fenster er-
kennt, schaltet sich die Heizung vortberge-
hend in den Frostschutzmodus und kehrt nach
dem SchlieBen des Fensters wieder in den zu-
vor eingestellten Betriebsmodus zurick.

5. ERWEITERTE
EINSTELLUNGEN

Die Funksteuerung ist mit einem Einrichtungs-
menu ausgestattet, Uber das Sie je nach Be-
darf verschiedene Einstellungen vornehmen
kénnen.

Drlcken und halten Sie die Taste "OK" auf der
Funksteuerung 10 Sekunden lang gedriickt,
bis das Einrichtungsmeni "bL no" eingeblen-
det wird. Das Symbol wird angezeigt. Driicken
Sie anschlieBend die Taste "+" oder "-", um
nacheinander die verschiedenen Parameter

anzuzeigen.

Sie koénnen das Einrichtungsmenil jederzeit
verlassen, indem Sie auf die Taste "Zurlck"
dricken oder den Parameter "End" aufrufen,
um das Meni zu verlassen und zum vorheri-
gen Betriebsmodus zurtickzukehren.

Beschreibung der verschiedenen Parame-
ter:

o "bL no":

Vorhandensein eines Geblases (bei dieser
Ausfiihrung nicht bendtigt). StandardmaBig
auf "no" eingestellt. Um diese Einstellung zu
andern, driucken Sie "OK".

o "rF INI":

Kopplungs-Mend. Driicken Sie einmal die Tas-
te "OK". Am Display werden "INI" und das
Symbol blinkend angezeigt. Die Kopplung
flr den Heizkorper ist im Gange. Sobald der
vorherige Betriebsmodus wieder im Display
erscheint, wurde der erste Heizkérper mit Er-
folg verbunden.



o "tP no":

Anzeige der Umgebungstemperatur. Stan-
dardeinstellung: "no". Um diese Einstellung
zu andern, drlcken Sie "OK".

Am Display blinkt "no". Schalten Sie mit der
Taste "+" oder "-" zu "YES" (Ja) um. Drlcken
Sie erneut "OK", um die Einstellung zu be-
statigen. Bei dieser Einstellung wird stets die
Umgebungstemperatur am Display der Funk-
steuerung mit dem Symbol angezeigt. Wenn
Sie aufdricken, wird wahrend 10 Sekunden
die eingestellte Temperatur angezeigt.

o "At YES":

Adaptive Regelung. Mit dieser Funktion be-
rechnet das System automatisch den Start der
Heizung voraus. So erhalten Sie im Raum zur
gewiinschten Uhrzeit die eingestellte Tempe-
ratur. Diese Funktion springt im Modus AUTO
der Anlage beim Wechsel zwischen den Modi
(Sparmodus zu Komfortmodus) ein. Standard-
mafig ist dieser Parameter auf "YES" (Ja) ein-
gestellt.

Um diese Einstellung zu @ndern, driicken Sie
"OK". Die Anzeige "YES" beginnt zu blinken.
Wechseln Sie mit der Taste "+" oder "-" zu
"no" (Nein). Dricken Sie erneut "OK", um die
Einstellung zu bestatigen. Nun haben Sie die
Funktion zur adaptiven Regelung deaktiviert.

o "oP YES":

Fensterdffnungserkennung. Wenn der Ther-
mostat ein offenes Fenster erkennt, schaltet
sich die Heizung voriibergehend in den Frost-
schutzmodus und kehrt nach dem SchlieBen
des Fensters wieder in den zuvor eingestellten
Betriebsmodus zurlick. Dieser Parameter ist
standardmaBig auf "YES" (Ja) eingestellt. Um
die Einstellung zu éndern, driicken Sie "OK".
Die Anzeige "YES" (Ja) beginnt zu blinken.
Wechseln Sie mit der Taste "+" oder "-" zu
"no". Drucken Sie erneut "OK", um die Ein-
stellung zu bestatigen. Wenn Sie die Fens-
tero6ffnungserkennung deaktivieren, wird das
entsprechende Symbol nicht mehr auf der
Funksteuerung angezeigt
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o "t 30.0 °c":

Sie kénnen die wahlbare Temperatur aus Si-
cherheitsgriinden begrenzen. Die maximale
wahlbare Temperatur betragt 30 °C. Sie kon-
nen diese jedoch bis auf 20 °C absenken. Dri-
cken Sie "OK". Die Anzeige "30.0 °C" beginnt
zu blinken.

Stellen Sie mit den Tasten "+" und "-" die ge-
wiinschte Temperaturgrenze ein und drlicken
Sie erneut "OK", um die Einstellung zu besta-
tigen.

o "Sd EHt":

Zur Temperaturregelung verwendeter Sensor.
StandardmaBig ist "EHt" eingestellt, d.h. der
Sensor am Heizkorper wird fiir die Tempera-
turregelung verwendet. Sie konnen diese Ein-
stellung @ndern. Dricken Sie hierzu "OK". Die
Anzeige "EHt" beginnt zu blinken. Andern Sie
die Einstellung mit Hilfe der Taste "+" oder "-"
auf "Int". Drlcken Sie erneut "OK", um die
Einstellung zu bestatigen. Fur die Temperatur-
regelung wird nun der Sensor der Funksteue-
rung genutzt.

"EHt" = Sensor am Heizkorper "Int"= Sensor
an Funksteuerung

o "CO0.0°c":

Kompensierung der eingestellten Tempera-
tur. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie
eine Abweichung zwischen der eingestellten
Temperatur und der an der Funksteuerung an-
gezeigten Umgebungstemperatur feststellen.
Die Standardeinstellung lautet "0.0°c". Dri-
cken Sie "OK".

Die Anzeige "0.0 °c" beginnt zu blinken. An-
dern Sie die Einstellung mit den Tasten "+"
und "-", drlcken Sie erneut "OK", um die
Einstellung zu bestatigen. Der Regelbereich
reicht von -3,0 °C bis + 3,0 °C. Die Regelung
ist nur moglich, wenn Sie fir die Regelung den
internen Sensor des Heizkdrpers nutzen:

"EHt" = Sensor des Heizkorpers.



o "tS 100":

Sie konnen die Oberflaichentemperatur des
Heizkorpers in drei Stufen begrenzen:

100%, 70% oder 55%.

Diese Funktion ermdglicht eine Reduzierung
der erzeugten Warme und muss bei der Er-
mittlung des Heizbedarfs in einem Raum mit-
berlcksichtigt werden; die Standardeinstel-
lung lautet 100%. Um diese Einstellung zu
andern, driicken Sie "OK". Die Anzeige "100"
beginnt zu blinken. Andern Sie die Einstellung
mit den Tasten "+" und "-", und drlcken Sie
erneut "OK", um die Einstellung zu bestati-
gen. Je nach der Einstellung dndert sich das
Symbol auf dem Display der Funksteuerung.

o "AC no":

Kalibrierung des Umgebungstemperatursen-
sors (am Heizkorper angebrachter Sensor). Die
Kalibrierung muss nach einem Tag Betrieb bei
gleicher Programmierung vorgenommen wer-
den. Positionieren Sie ein Thermometer in der
Mitte des Raumes in etwa 1,50 m Héhe vom
Boden und lesen Sie die Temperatur nach ei-
ner Stunde ab. Wenn Sie zum ersten Mal den
Kalibrierparameter eingeben, erscheint im
Display "no", was darauf hinweist, dass bisher
noch keine Kalibrierung vorgenommen wurde.
Driicken Sie "OK". Die Temperaturanzeige be-
ginnt zu blinken. Geben Sie nun die am Ther-
mometer abgelesene Temperatur mit Hilfe der
Tasten "+" und "-" ein und bestatigen Sie lhre
Einstellung durch Driicken von "OK". Im Dis-
play wird "AC YES" angezeigt. Sie haben so-
eben eine Kalibrierung durchgefihrt. Sie kon-
nen die Kalibrierung stornieren und wieder zur
Einstellung "no" zurtickkehren, indem Sie die
Tasten "+" und "-" gleichzeitig dricken.

Wichtiger Hinweis: Eine zu groBBe Tempera-
turabweichung kann auch bedeuten, dass lhre
Funksteuerung nicht an der richtigen Stelle
positioniert ist.
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o "Ch YES":

Automatische Umstellung der Uhrzeit zwi-
schen Sommer- und Winterzeit. Die Standard-
einstellung lautet "YES" (Ja).

Um diese Einstellung zu @andern, driicken Sie
"OK". Die Anzeige "YES" beginnt zu blinken.
Wechseln Sie mit Hilfe der Taste "+" oder "-"
zu "no". Drlcken Sie erneut "OK", um die
Einstellung zu bestatigen.

Bei dieser Einstellung missen Sie die Uhrzeit
manuell zwischen Sommer- und Winterzeit
umstellen.

o "CL":

Nullstellung der Funksteuerung und zurlickset-
zen auf die werkseitig eingestellten Standard-
parameter. Driicken Sie 8 Sekunden die Taste
"OK", wenn alle Symbole am Display ange-
zeigt werden und die Funksteuerung orange
blinkt, nachdem die Nullstellung durchgefiihrt
wurde. Das System kehrt in den Komfortmo-
dus bei 19 °C zurick, und alle individuell er-
stellbaren Programme U1 bis U4 werden ge-
|6scht.

o"UEO0.1":
Softwareversion; nur zur Information.
o "End":

Anzeige von "End". Driicken Sie die Taste
"OK", um das Einrichtungsmenu zu verlassen
und zum vorherigen Betriebsmodus zurlickzu-
kehren.

Hinweis: Bei der Navigation im Einrichtungs-
menl konnen Sie dieses jederzeit verlassen
und zum vorherigen Modus zurlickkehren, in-
dem Sie auf die Taste "Zuritick" driicken.



6. TECHNISCHE DATEN SENDER
(THERMOSTAT)

Einstellbereich fir die
Raumtemperatur:

Dauer Boost:

Stromversorgung:
Reichweite:
Funkibertragung:
Betriebstemperatur:
Lagertemperatur:
Luftfeuchte:

Schutzart:

Abmessungen:

Statische Abweichung:

Komfort: 5,5 °C bis 30 °C in 0,5 °C Schritten
Absenkung: 5,5 °C bis 19 °Cin 0,5 °C Schritten
Frostschutz: 5,5 °C bis 10 °C in 0,5 °C Schritten

10 Minuten bis 120 Minuten

0,1K

2 Stk. Alkalibatterien Type LRO3

30 min alle Richtungen

868,3 MHz

0 °C bis 50 °C

-20 °C bis 70 °C

90 % bei 25 °C

IP 31

110 mm x 65 mm x 20 mm (HxBxT)
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7. WARTUNG UND ENTSORGUNG

AUSTAUSCH DER BATTERIEN DER FUNKSTEUERUNG

Wenn am Display die Batteriewechselanzeige erscheint, missen
Sie die Batterien austauschen. Driicken Sie auf der Rickseite der
Funksteuerung auf den Riegel und schieben Sie ihn vor. Tauschen
Sie die gebrauchten Batterien durch neue vom Typ Alkaline LRO3
AAA aus. Die Parameter der Funksteuerung bleiben, mit Ausna-
hme der Uhrzeit, gespeichert.

ENTSORGUNG:

Das auf dem Produktetikett angebrachte Symbol weist darauf hin,
dass das Gerat nicht mit anderem Haushaltsmdll entsorgt wer-
den darf, sondern im Hinblick auf die Wiederverwertung, Wieder-
verwendung oder das Recycling gesondert gesammelt werden
muss.

Am Ende seiner Lebensdauer muss das Geréat an eine fir die Ve-
rarbeitung von Elektro- und Elektronikabfall spezialisierte Stelle ge-
geben werden. Durch Einhaltung dieser Prinzipien und ordnungs-
gemalBe Entsorgung des Produkts leisten Sie einen Beitrag zum
Erhalt der natirlichen Ressourcen und zum Schutz der Gesundheit
der Menschen.

Auskiinfte zu den Sammelstellen, zur Behandlung, Verwertung und zum Recycling von Alt-
geraten erhalten Sie bei den kommunalen Behorden oder beim zustéandigen Abfallentsorgungs-
unternehmen oder aber beim Handler, von dem Sie das Gerat erworben haben.
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