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F3IA007004000000                      

F3IA007005000000                      

F3IA007006000000                      

F3IA007007500000                      
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F3IA011005000000                      
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Priključak 
polaznog 
voda G 1/2

Priključak 
povratnog 
voda G 1/2

Ugradbena 
visina

Ugradbena 
dužina

Priključak za 
el. grijač 
G 1/2

Odzračni 
pipac G 1/2

Ugradbena 
dužina 
- 150 mm

Ugradbena 
visina 
- 168 mm

Zidni nosač Ugradbena 
dužina
- 40 mm

Pribor Električni grijač
U sve DELLA kupaonske radijatore može se 
ugraditi električni grijač, koji omogućava  
grijanje u prelaznom razdoblju.

Besplatni pribor (priložen u paketu):
• 1 čep za odzračivanje, poniklani mesing  
 G 1/2, sa ugradjenom  brtvom, okretljiv
• 1 slijepi čep, poniklani mesing G 1/2, sa 
 ugradjenom brtvom
• komplet nosača za montažu na zid
• uputstvo za montažu

Priključci: 
4 x 1/2 unutrašnji navoj
Mogućnosti priključivanja:
vidi skicu

Ispitni tlak: 
13 bara

Max. radni tlak: 
10 bara

Max. radna temperatura: 
110 °C

13 bar

10 bar
max.

m
ax

.

Poseban priključni 
komad (kromiran)
Koristi se prilikom 
ugradnje električnog 
grijača.

42 - 64 mm

77 - 99 mm
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He i ze lement

Badhe i zkö rper     kupaonski radijatori

      el. grijač

Rettig Hrvatska d.o.o. 
Ivana Lučića 2/a 
HR-10000 Zagreb
tel. 00385/91 6530979
e-mail: jasmina.puljiz@vogelundnoot.com, 
ivo.svagelj@vogelundnoot.com 


