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Dieser Bescheid verlangert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Nr. Z-7.1-3376 vom 14. November 2007, verlangert durch Bescheid vom 31. Oktober 2012.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.
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ZU | ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens tber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtréglich erganzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Rudolf Kersten
Referatsleiter

f .
} Neniaches Tnesioae [¢
i» Bautechnik /

Hinweis: Mit Inkrafttreten der geplanten Novelle der Landesbauordnungen (von den Léndern wird der 16.10.2016
angestrebt) kénnen von der Bauaufsicht fur Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung
(Verordnung (EU) Nr. 305/2011) voraussichtlich keine nationalen Verwendbarkeits- und Ubereinstimmungs-
nachweise mehr verlangt werden.

Demgema&R wird voraussichtlich ab diesem Zeitpunkt bei allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen fiir Baupro-
dukte mit CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung die Funktion als Verwendbarkeitsnachweis im Sinne
der Landesbauordnungen entfallen und die Verwendung des U-Zeichens nicht mehr zuléssig sein.
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vom 14. November 2007

Zulassungsnummer: Geltungsdauer

Z-7.1-3376 vom: 14. November 2012
bis: 14. November 2017

Antragsteller:

RETTIG Germany GmbH

Werk Lilienthal

Scheeren 8

28865 Lilienthal

Zulassungsgegenstand: .

RuBbrandbestéindige Systemabgasanlage "UNITHERM"

T600 N1 W 2 G50 L0O mit erweitertem Anwendungsbereich fiir den Brennstoff
naturbelassenes Holz

Dieser Bescheid verlangert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-7.1-3376 vom 14. November 2007, gedndert und ergénzt durch Bescheid vom

3. November 2010.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens uber den Européischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich ergédnzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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vom 14. November 2007

Zulassungsnummer: Geltungsdauer bis:
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Antragsteller:

RETTIG Germany GmbH
Werk Lilienthal
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28865 Lilienthal

Zulassungsgegenstand:

RuBbrandbestiandige Systemabgasanlage "UNITHERM" T600 N1 W 2 G50 L00 mit erweitertem
Anwendungsbereich fiir den Brennstoff naturbelassenes Holz

Dieser Bescheid erganzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-7.1-3376 vorpe™ __
14. November 2007.
Dieser Bescheid umfasst vier Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannen allgefmel
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden/ &
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch flr im Rahmen des Abkommens tber den Européischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchflihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nlcht geprufte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten. =

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich ertej -
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtréglig erganétj
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies rorderrsd’
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ZUIll BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
erganzt:

A Der Abschnitt 1 erhélt folgende Fassung:
" Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich
1.1 Zulassungsgegenstand

Gegenstand der Zulassung ist die ruBbrandbestédndige Systemabgasanlage "UNITHERM"
mit folgender Produktklassifizierung: T600 N1 W 2 G50 LOO nach DIN V 18160-1:2006-01"
mit erweitertem Anwendungsbereich fir den Brennstoff naturbelassenes Holz sowohl fir
trockene als auch feuchte Betriebsweise.

1.2 Anwendungsbereich

Die Systemabgasanlage ist entsprechend seiner Produktklassifizierung zur Herstellung von
Abgasanlagen in oder an Geb&uden nach DIN V 18160-1:2006-01" bestimmt. Abweichend
von der Produktklassifizierung dirfen die Systemabgasanlagen auch als Schornstein fur die
Brennstoffe Holzpellets, Stiickholz, Hackschnitzel aus naturbelassenem Holz verwendet
werden.

Die Anwendung der Bauteile fiir die Nebenluftvorrichtung setzt voraus, dass die Funktions-
fahigkeit nicht infolge von Korrosionsschaden beeintrachtigt wird; sofern erste Anzeichen
dazu erkennbar sind, sind die Nebenluftvorrichtungen sofort auszuwechseln."

B Das Schild im Abschnitt 4 erhalt folgende Fassung:

Systemabgasanlage entsprechend Zulassung Z-7.1-3376
Klassifizierung T600 N1 W 2 G50 LOO
mit erweitertem Anwendungsbereich fir die Brennstoffe Holzpellets, StUckhoIz,%!@é’ﬁn

zel aus naturbelassenem Holz
sowohl fiir trockene als auch feuchte Betriebsweise

Deutsches Institut
\. fisr Bautechnik
) 23

DIN V 18160-1:2006-01 Abgasanlagen-Teil1: Planung und Ausfiihrung

253513.10 1.7.1-59/10
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C Folgender Abschnitt wird ergénzt:
"5 Betrieb der Systemabgasanlage

Mit der Systemabgasanlage dirfen nur Abgase aus der Verbrennung von Holzpellets, Hack-
schnitzel und Stlickholz abgefiihrt werden, die im unverbrannten Zustand keine héheren
Chlorgehalte (Cl) als 60 mg/kg und Schwefelgehalte (S) als 500 mg/kg aufweisen. Zur Ver-
ringerung der Korrosionsneigung der metallischen Abgasanlage ist darauf zu achten, dass
die Chlor- und Schwefelgehalte der Brennstoffe vom Brennstofflieferanten angegeben
werden. Brennstoffe ohne entsprechende Angaben oder mit héheren Schadstoffgehalten
kénnen in der hier geregelten Abgasanlage ggf. zu vorzeitigem Versagen durch Korrosion
fahren. Es ist auBerdem darauf zu achten, dass kein feuchtes Holz, kein chemisch oder
anderweitig behandeltes Holz, keine Wurzeln, kein Abbruchholz sowie kein verfaultes Holz
verfeuert wird; es darf nur naturbelassenes, trockenes Holz ohne Beimischungen verwendet

werden."
Rudolf Kersten Beg ubigt N \
Referatsleiter ' ,
eutsches Institut

D
\fiir Bautechnik

N 23

Z53513.10 1.7.1-59/10



DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des 6ffentlichen Rechts

10829 Berlin, 14. November 2007
KolonnenstraBe 30 L

Telefon: 030 78730-335
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: Ill 52-1.7.1-31/06

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsnummer: Z-7.1-3376
Antragsteller: Vogel & Noot Warmetechnik Gera GmbH
Scheeren 8

28865 Lilienthal

‘Zulassungsgegenstand: RufRlbrandbesténdige Systemabgasanlage "UNITHERM"
T600 N1 W 2 G50 LOO mit erweitertem Anwendungsbereich flir den
Brennstoff Holzpellets

Geltungsdauer bis: 13. November 2012

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauayfsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sieben Seitengsid ’%:L nidgen.

Deutsches {nstitut

Bauatechnik 7/

R\ fidr

38990.06
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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchflihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestlmmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachig&gi 3
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnigg 3
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Gegenstand der Zulassung ist die rubrandbestandige Systemabgasanlage "UNITHERM"
mit folgender Produktklassifizierung: T600 N1 W 2 G50 LOO nach DINV 18160-1:
2006-01" mit erweitertem Anwendungsbereich fiir den Brennstoff Holzpellets sowohl fiir
trockene als auch feuchte Betriebsweise.

Anwendungsbereich

Die Systemabgasanlage ist entsprechend seiner Produktklassifizierung zur Herstellung
von Abgasanlagen in oder an Gebauden nach DINV 18160-1:2006-011 bestimmt.
Abweichend von der Produktklassifizierung dirfen die Systemabgasanlagen auch als
Schornstein fir den Brennstoff Holzpellets nach DIN 51731:1996-102 verwendet werden.

Die Anwendung der Bauteile fir die Nebenluftvorrichtung setzt voraus, dass die Funk-
tionsfahigkeit nicht infolge von Korrosionsschaden beeintrachtigt wird; sofern erste Anzei-
chen dazu erkennbar sind, sind die Nebenluftvorrichtungen sofort auszuwechseln.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt Systemabgasanlage

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Systemabgasanlage besteht aus den Rohr- und Formstiicken mit Steck-/ Klemm-
verbindung der Innen- und AuRenwandung aus nichtrostendem Stahl mit einer
dazwischen liegenden Dammstoffschicht aus Mineralfaserddmmstoff. Die Gasdurch-
l&ssigkeit des Schornsteins darf bei einem statischen Uberdruck von 40 Pa an ihrer inne-
ren Oberflache gegeniiber der &uReren, bezogen auf die innere Oberflache 0,3 l/(s-m?)
nicht Uberschreiten. Die Rohre und Formstlicke aus nicht rostendem Stahl miissen
hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Zusammensetzung und der Herstellung der
DIN EN 1856-13 entsprechen

Die Innenwandung besteht aus Rohren und Formsticken aus nichtrostendem Stahl nach
DIN EN 1856-13 mit der Werkstoffanforderung L70055. Form und MaRe sowie Einzel-
heiten der Formgebung der Rohre und Formstlicke flr die Innenwandung missen den
Angaben der Anlagen 1 bis 11 entsprechen.

Die AuRRenwandung besteht aus Rohren und Formstiicken aus nichtrostendem Stahl nach
DIN EN 1856-13 mit der Werkstoffanforderung L20055. Form und MaRe sowie
Einzelheiten der Formgebung der Rohre und Formstlicke fiir die AuRenwandung missen
den Angaben der Anlagen 1 bis 11 entsprechen

Mineralfaserdammschalen entsprechend der allgemeinen baugf 7 i
Nr. Z-7.4-1064, Nr.Z-7.4-1068 oder Nr.Z-7.4-1078 mij
120 kg/m® + 10 % verwendet werden.

eine ﬁ;‘yohdlc te  von

DeutscheS Institot
\ Bﬁ“t(,chnik

38990.06

DIN V 18160-1:2006-01 Abgasanlagen-Teil1: Planung und Ausfihrung

DIN 51731:1996-10 Prifung fester Brennstoffe - Presslinge aus naturbelassenem Holz -
Anforderungen und Prafung

DIN EN 1856-1:2003-09 Abgasanlagen; Anforderungen an Metall- Abgasanlagen; Teil 1: Bauteile fir

System- Abgasanlagen
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2.3.1

2.3.2

Reinigungsoéffnungen
Die Reinigungsoffnungen miissen hinsichtlich der Eigenschaften und Zusammensetzung,
der Herstellung und Kennzeichnung sowie des Ubereinstimmungsnachweises den allge-
meinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen flr Schornsteinreinigungsverschlisse entspre-
chen und das Ubereinstimmungszeichen tragen und zusétzlich fiir die feuchte Betriebs-
weise geeignet sein.

Nebenluftvorrichtung

Die Nebenluftvorrichtung besteht aus nichtrostendem Stahlblech und muss das Uberein-
stimmungszeichen auf der Grundlage von DIN 4795:1991-044 tragen.

Herstellung, Kennzeichnung
Herstellung

Die doppelwandigen Rohr- und Formstlickelemente sind werkmaRig herzustellen. Fur das
Herstellverfahren gelten die Angaben des Prifberichtes A 1623 des TUV SUD Industrie
Service GmbH vom 07.02.2007.

Kennzeichnung

Die Systemabgasanlage, deren Verpackung, der Beipackzettel oder der Lieferschein sind
vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstim-
mungszeichen-Verordnungen der Lander zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung darf nur
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erflllt sind.

Ubereinstimmungsnachweis
Aligemeines

Die Bestétigung der Ubereinstimmung der Bauteile der Systemabgasanlage mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir das Herstell-
werk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erst-
prifung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

Werkseigene Produktionskontrolie

In dem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass
die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimm ,«gé”ﬁﬁ'di\ser aligemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung entsprechen. Die werkseigen rogwg‘,\«ions gntrolle sollen mindes-
tens die im Folgenden aufgefiihrten Prifungen ein éiel&e]}f?&%% ‘

4
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DIN 4795:1291-04 Nebenluftvorrichtungen flir Hausschornsteine; Begriffe, Sicherheitstechnische
Anforderungen, Priiffung, Kennzeichnung
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2.3.3

Abschnitt | Bauteil Eigenschaft Haufigkeit | Grundlage
2.1 Systemab- | Dichtheit einmal pro | Abschnitt C 2.4 von
gasanlage Woche DIN EN 1856-13
21.1 Innenrohre | Gite des bei jeder | DIN EN 10088-2:2005-09%
Blechwerkstoffes Lieferung | Werkszeugnis nach
Abs. 9.2.2
Kontrolle des einmal pro |Prufbericht A 1623 vom
Herstellverfahrens | Woche 07.02.2007
2.1.2 |AuBenrohre |Gite des Lieferangaben
Blechwerkstoffes
2.1.3 |Mineral- Ubereinstimmungs- | bei jeder | Nr. Z-7.4-1064,
faserddmme- | zeichen Lieferung | Nr. Z-7.4-1068 oder
stoff Nr. Z-7.4-1078
Stopfdichte einmal pro|120 kg/m°x 10 %
Woche
2.1.4 |Schorn- Ubereinstimmungs- |beijeder | allgemeines bauaufsicht-
steinreini- | zeichen Lieferung |liches Priifzeugnis
gungsver-
schluss
215 |[Nebenluft- |Ubereinstimmungs- |bei jeder DIN 4795
vorrichtung | zeichen Lieferung

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile hin-
sichtlich der im Abschnitt 2.1 festgelegten Anforderungen

— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts und der Bestandteile hin-
sichtlich der im Abschnitt 2.1 festgelegten Anforderungen

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungentugendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich
zu wiederholen.

Fremdlberwachung e
In dem Herstellwerk ist die werkseigene Produktlonskontrolrc:a el

Ija%é.

wachung regelmagig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zwei f

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstpriifung
AuBerdem sind Proben fiir Stichprobenpriifungen zu entnel
Proben die folgenden Priifungen durchzufiihren:

P‘\ Deutsc (’S
N\ fiir Bautgchmk

38990.06

DIN EN 10088-2:2005-09 Nichtrostende Stéhle - Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und

Band aus korrosionsbesténdigen Stahlen fur allgemeine Verwendung
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Abschnitt | Bauteil Eigenschaft Héufigkeit | Grundlage

21 Systemabgas- | Gasdurchlassigkeit |zweimal |Abschnitt C 2.4 von
anlage mit einer Steckver- |jahrlich DIN EN 1856-13

bindung

211 Innenrohre Glte des Blech- einmal DIN EN 10088-2:2005-09%

werkstoffes jéhrlich Werkszeugnis nach
Abs. 9.2.2

Kontrolle des Prifbericht A 1623 vom

Herstellverfahrens 07.02.2007

21.2 Auenrohre Gite des Blech- zweimal | Lieferangaben

werkstoffes jahrlich

21.3 Mineralfaser- | Ubereinstimmungs- Nr. Z-7.4-1064,
dammestoff zeichen Nr. Z-7.4-1068 oder

Nr. Z-7.4-1078
Stopfdichte 120 kg/m°+ 10 %

21.4 Schornstein- Ubereinstimmungs- allgemeines bauaufsicht-
reinigungs- zeichen liches Prifzeugnis
verschluss

21.5 Nebenluft- Ubereinstimmungs- DIN 4795
vorrichtung zeichen

Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Entwurf

Far die Errichtung von Systemabgasanlage in oder an Gebauden gelten die bauaufsicht-
lichen Vorschriften der Lander soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt wird.

Das in der Systemabgasanlage anfallende Kondensat ist ordnungsgemaf abzuleiten.
Hierflr sind die wasserrechtlichen Vorschriften der Ladnder und Satzungen der 6rtlichen
Entsorgungsunternehmen mafgebend. Hinweise und Empfehlungen fiir die Einleitung
von Kondensat in die offentlichen Entwésserungsanlagen und Kleinkléranlagen gibt das
Arbeitsblatt A 2516 der Deutschen Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
e. V. (DWA). Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Einleitung
des Kondensats in die &ffentliche Kanalisation erforderliche wasserrechtliche Genehmi-
gung. Fur Entwurf, Bemessung und Standsicherheit der Abgasanlagen gelten die
Bestimmungen von DIN V 18160-11, Abschnitte 6 und 11 bis 13 und die Planungsunter-
lagen des Antragstellers. Die Abgasanlagen diirfen entspregh®fid d&nBestimmungen der
DIN V 18160-11, Abschnltt 6.8 einmal schrag gefuh Vy wenﬁéé ér\ Bauteile zur

{" Peutsches Institnt )

\. i Bautech“‘k

38990.06
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Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Fur die Ausfihrung der Systemabgasaniage gelten die Bestimmungen der
DIN V 18160-11, Abschnitte 6 und 11 bis 13 sowie die Montageanleitung des Antragstel-
lers.

Jede nach diesem Zulassungsbescheid errichtete Systemabgasanlage ist im Aufstellraum
der Feuerstatte mit einem festen Schild (mindestens 52 mm x 105 mm) mit folgenden
Angaben zu kennzeichnen:

Systemabgasanlage entsprechend Zulassung Z-7.1-3376
Klassifizierung T600 N1 W 2 G50 LOO

mit erweitertem Anwendungsbereich fir den Brennstoff Holzpellets
sowohl fiir trockene als auch feuchte Betriebsweise

Kersten

38990.06
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Winkel 15°/ 30°

Ldngenelement

{1000, 500, 333)

FeuerungsanschiuB 87°/45'

Wandschelle, verstellbar
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Priifdffnung

Kondensatablauf

Bodenstiitze, verstelibar
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a bei freiem Kragende > 2 m
> ist an diesen Stellen die
Statikschelle zu verwenden
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Dibelanschlusskrafte in kN

Wandschelle
ND 50 mm bis 130 mm | 130 -300 mm | 300-600 mm
113 0,56 0,63 095 0,61
130 0,56 0,63 0,95 067
150 0,62 0,69 1,03 0,67
180 0,68 0,75 1,00 0,74
200 0,72 0,80 1,14 0,79
250 083 0,92 127 0,92
300 095 104 141 1,08
350 105 1,14 151 117
400 1,21 131 1,68 147
500 144 155 1,93 167
600 1,66 1,77 2,15 192
[ o
@

Wankonsole Verstellkonsole 5 e %’“
ND 50 bis 130 mm_{ 130-300 mm | 300-600 mm E oo 8
113 107 153 2,50 125 g™ N
130 104 149 2,43 4,13 FE
150 110 154 2,68 452 €
180 1.27 1,76 3,00 5,00 S
200 093 1,18 3,20 528 £ ¥
250 0,90 1,09 382 5,53 -
300 0,89 1,30 383 6,00 N 2oy
350 0,83 0.5 225 337 L85 %
400 0,64 0,70 1,89 2,79 &5 4
500 0,56 0,60 183 2,64 2525
600 054 0,57 1,90 2,70 & NNz

gegebenen Krdften handelt es sich um Schrdgzugkrdfte je Befestigungsdiibel.
—Die Wandkonsolen sind mit insgesamt mind. 6 Diibeln, die Wandschellen mit 2 Diibeln zu befestigen.

—Werden die Wandkonsolen umgedreht (hdngend) angeordnet, so sind die Schrigzugkrifte um den
Faktor 1,5 zu erhohen.

—Die Schrdgzugkrdfte fiir die oberste Wandschelle sind um den Faktor "f* zu erhéhen, falls der
Abstand "C" zwischen dieser Wandschelle und der Schornsteinmiindung 2 m iberschreitet.

C+2m

4m

—Bei Bauhohen iiber Geldnde bis zu 8 m kénnen die Werte fiir die Wandschellen um den
Faktor 0,63 verringert werden.

—Bei Bauhohen iiber Geldnde ab 20 m miissen die Werte flir die Wandschellen um den
Faktor 1,38 erhoht werden.

—Bei der Wahl der erforderlichen Diibel ist der Einfluss des Achsabstandes der Diibel auf
die zuldssigen Krdfte zu beachten.
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