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DELLA Elektro
 RAL 9016 

Verkehrsweiß
 Nenn-
höhe

(Bauhöhe)
 Abbildungen M 1:50

Bau-
länge

 [mm]  500 600  [mm] Art.Nr. EUR

1100

(1136)

500

600

1800

(1766)

500

600

                                                                                                                                           (1) bei 60 °C  

Technische Daten, Produktfamil ie
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F3IM01100500000

F3IM01100600000

F3IM01800500000

F3IM01800600000

AC 230

AC 230

AC 230

AC 230

IP 24

IP 24

IP 24

IP 24

 403,20 

 438,30 

 496,80 

 531,80 

 Bautiefe 
(inkl. Wand-
abstand)  
97 - 109 mm

 Naben-
abstand
Baulänge - 40 mm

  Beschreibung: 
Die Elektroheizkörper der Familie DELLA 
Elektro sind elegante Badezimmerheizkör-
per, mit eingebauter Elektroheizung. 

Selbstregeleffekt - Das temperaturabhän-
gige PTC-Heizelement regelt die Tempera-
tur der Wärmeträgerfl üssigkeit eigenständig 
- nicht verstellbar - durch Veränderung des 
elektrischen Widerstandes.

Kostenloses Zubehör:
• Wandbefestigungsset 
 in der jeweiligen Heizkörperfarbe
• Montagehilfe
• Montageanleitung
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09DELLA Elektro Badheizkörper  Technische Daten

DELLA Elektro Leistungen und Gewichte -  RAL 9016

 Nennhöhe
(Bauhöhe)

 [mm]
Baulänge

 [mm]

Nennleistung
in Watt

bei 60 °C

Nenn-
spannung

in Volt
Schutzart Gewicht 

kg / m

1100
(1136)

500
600

400
400

AC 230
AC 230

IP 24
IP 24

13,3
15,3

1800
(1766)

500
600

600
600

AC 230
AC 230

IP 24
IP 24

21,0
24,0
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 Höhenmaße [mm]

DELLA Elektro Leistungen und Gewichte -  Chrom

 Nennhöhe
(Bauhöhe)

 [mm]
Baulänge

 [mm]

Nennleistung
in Watt

bei 60 °C

Nenn-
spannung

in Volt
Schutzart Gewicht 

kg / m

1100
(1136)

500
600

300
400

AC 230
AC 230

IP 24
IP 24

13,3
15,3

1800
(1766)

500
600

400
600

AC 230
AC 230

IP 24
IP 24

21,0
24,0




