
Classic Badheizkörper chrom 
Badheizkörper chrom, mit eingesetzten waagrechten Rundrohren Durchmesser 
22mm und senkrechten, außenseitig abgerundeten Profilrohren 45x30mm, in einem 
Speziallötverfahren ohne sichtbare Lötnähte verbunden. 
verchromt 
Lieferung incl. Blind- und Entlüftungsstopfen sowie Befestigungsset. 
Wärmeleistungen nach ÖNORM EN 442 
Anschlüsse: 4x G ½“ I.G. 
 
Betriebsdruck: 10bar/ 110° C bzw. Prüfdruck 13bar 
Höhen:  760, 1150, 1450, 1750 mm 
Breite:   500 + 600mm 
 
 
 
Classic Badheizkörper chrom gebogen  
Badheizkörper chrom, mit eingesetzten waagrechten Rundrohren Durchmesser 
22mm und senkrechten, außenseitig abgerundeten Profilrohren 45x30mm, in einem 
Speziallötverfahren ohne sichtbare Lötnähte verbunden. 
verchromt 
Lieferung incl. Blind- und Entlüftungsstopfen sowie Befestigungsset. 
Wärmeleistungen nach ÖNORM EN 442 
Anschlüsse: 4 x G ½“  I.G. 

 
Betriebsdruck: 10bar/ 110° C bzw. Prüfdruck 13bar 
Höhe:   760, 1150, 1450, 1750 mm 
Breite:   500 + 600 mm 
 


