
26 MODERNISIERUNG - KONVEKTOREN & HEIZWÄNDE
Technische Daten

 Konvektoren & Heizwände sind Heiz-
körper in vollständig geschweißter Aus-
führung mit 2 bzw. 3 hintereinander und 
4 bzw. 8 übereinander angeordneten, 
wasserführenden Rechteckstahlrohren. 
Zwischen den Heizrohren befi ndet sich 
ein Spalt von 2 mm, der eine erhöhte 
Korrosionssicherheit garantiert. Jeder 
Konvektor bzw jede Heizwand ist mit 
Seitenteilen und einer oberen Abde-
ckung ausgestattet. Zusätzlich werden 
den Konvektoren & Heizwänden ein 
Entleerungs- und drehbarer Entlüf-
tungsstopfen werkseitig eingedichtet.

 Lackierung:
1. Grundbeschichtung mit Elektro-
 tauchlack unter Verwendung wasser-
 löslicher Lacke, nach DIN 55900 Teil 1,
 bei 165 °C eingebrannt.
2. Die Fertigbeschichtung, nach DIN
  55900 Teil 2, in RAL 9016 (auf Wunsch in 
 vielen RAL- und Sanitärfarben gegen
 Aufpreis), erfolgt elektrostatisch in
 einer modernen Pulverbeschich-
 tungsanlage. Die besonders wider-
 standsfähige Beschichtung wird bei 
 180 °C Objekttemperatur einge-
 brannt. 

Normalausführung:
Rechteckstahlrohr 70 x 11 x 1,5 mm

Hochdruckausführung:
Rechteckstahlrohr 70 x 11 x 2,0 mm
Achtung: Aufpreis 10%

Verpackung:
1. Kartonage 
2. Kantenschutz 
3. Schrumpffolie

Anschlüsse:
2 x 1/2“ I.G. eingeschweißt
für Vorlauf, Rücklauf, 
Entlüftung und Entleerung,
je nach Angabe des Kunden

Max. Betriebsüberdruck:
Normalausführung: 5 bar

Max. Betriebsüberdruck:
Hochdruckausführung
(gegen Aufpreis): 8 bar

Max. Betriebstemperatur: 
110 °Cm

ax
.

5 bar
max.

8 bar
max.

MODERNISIEREN MIT
KONVEKTOREN & 

HEIZWÄNDEN



K
o

n
v

e
k

to
re

n
 &

 H
e

iz
w

ä
n

d
e

27MODERNISIERUNG - KONVEKTOREN & HEIZWÄNDE
Preise,  Leistungen, Wasser inhalte und Gewichte

 Wärmeleistung nach  DIN EN 442 bzw .  ÖNORM EN 442 bei  75/65/20 °C

  Seitenteile und obere Abdeckung sind in den Leistungsangaben berücksichtigt

Bauhöhe 
[mm] 286 574

Naben-
abstand 
[mm]

200 500

Type KK 34 KH 22

Baulänge 
[mm]

Leistung
[Watt]

Wasserin-
halt [Liter]

Gewicht
[Kg]

Preise
[EUR]

Leistung
[Watt]

Wasserin-
halt [Liter]

Gewicht
[Kg]

Preise
[EUR]

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1600

1800

2000

2200

2400

Heizkörper-
exponent n

 Unverbindl iche Richtpreise für  den Wiederverkäufer  exkl .  Mehrwertsteuer.

 862

1034

1206

1378

1551

1723

1895

2068

2240

2412

2757

3101

3446

3791

4135

 796

955

1114

1274

1433

1592

1751

1910

2070

2229

2547

2866

3184

3502

3821

 1,38  1,37

522,70

556,70

590,70

624,80

658,80

692,80

726,80

760,80

794,90

828,90

896,90

965,--

1.033,00

1.101,10

1.169,10  

 685,40

722,40

759,40

796,30

833,30

870,30

907,30

944,30

981,30

1.018,20

1.092,20

1.166,20

1.240,10

1.314,10

1.388,10 

 3,33

4,--

4,66

5,33

5,99

6,66

7,33

7,99

8,66

9,32

10,66

11,99

13,32

14,65

15,98

 23,21

27,85

32,49

37,14

41,78

46,42

51,06

55,70

60,35

64,99

74,27

83,56

92,84

102,12

111,41

 4,44

5,33

6,22

7,10

7,99

8,88

9,77

10,66

11,54

12,43

14,21

15,98

17,76

19,54

21,31

 24,51

29,41

34,31

39,21

44,11

49,01

53,91

58,81

63,71

68,61

78,42

88,22

98,02

107,82

117,62

Farbzuschläge:  Alle RAL-, Sanitär- und Metallicfarben lt. Farbkarte + 20%.
Achtung:   Für die Konvektoren & Heizwände gelten andere Rabattsätze als für die Flachheizkörper und Designheizkörper.
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Bautiefe 
175 mm

Bautiefe 
93 mm

WBG_WAM
Rechteck

WBG_WAM
Rechteck

WBG_WAM
Rechteck
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29MODERNISIERUNG - KONVEKTOREN & HEIZWÄNDE
Anschlussarten

Zweirohrsystem Type Modernisierungsheizkörper  KK 34

 Anschluss einseitig rechts  Anschluss einseitig links

Anschluss wechselseitig rechts  Anschluss wechselseitig links

 Achtung: Bei der Type KK ist darauf zu achten, ob der Anschluss hinten oder vorne benötigt wird (siehe Seite 32, 
Beschreibung des Bestellvorganges), da der Modernisierungsheizkörper nicht gedreht verwendet werden kann!

Zweirohrsystem Type Modernisierungsheizkörper KH 22

 Anschluss einseitig rechts  Anschluss einseitig links

Anschluss wechselseitig rechts  Anschluss wechselseitig links

 Hinweis: Bei der Bestellung Ihrer Konvektoren & Heizwände (siehe Seite 28, Beschreibung des Bestellvorganges) müssen aus 
fertigungstechnischen Gründen die 4 Anschlüsse genau defi niert und zugeordnet werden. Ein nachträgliches Versetzen der 
Anschlüsse Ihres Konvektors oder Heizwand ist nicht mehr möglich!

WBG_WAM
Rechteck



30 MODERNISIERUNG - KONVEKTOREN & HEIZWÄNDE
Laschenaufschweißbi ld

Laschenaufschweißbild  Modernisierungsheizkörper Type KK 34 für VONOMAT 300

Type KK 34  

Bauhöhe

286 mm

 Achtung!  Konvektoren & Heizwände der Type KK 34 werden standardmäßig ohne Laschen ausgeliefert. Bei Verwendung 
der VONOMAT Schnellmontagekonsole muss der KK 34 als Sonderausführung mit Laschen bestellt werden (siehe Seite 28, 
Beschreibung des Bestellvorganges).
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Laschenaufschweißbild  Modernisierungsheizkörper Type KH 22 für VONOMAT 600

Type KH 22

Bauhöhe

574 mm
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Bauhöhe 286 
geeignet für  
VONOMAT 300

Bauhöhe 574 
geeignet für  
VONOMAT 600

500 - 2000 2200 - 4000

500 - 2000 2200 - 3000




