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GRZEJNIKI PIONOWE
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podtaczenia
4 x GW 1/2"

B

> ciSnienie probne
5] 1,3 Mpa

. CiSnienie pracy
“a 10 MPa

*| temperatura zasilania
32 110 °C

Dane techniczne zastrzezone!

PIONOWE

WYDAJNOSC CIEPLNA

Badania przeprowadzono zgodnie z EN 442-2
na Uniwersytecie Technicznym w Stuttgar-
cie.

MATERIAL

Walcowana na zimno blacha stalowa zgod-
na z EN 442-1 i ptaska oraz estetyczne prze-
ttoczenia z krokiem co 40 mm.
WYPOSAZENIE

Kazdy grzejnik ma przyspawane z tytu za-

wieszenia a dodatkowo typ 20 K-S posiada
dwie ostony boczne

DANE TECHNICZNE
PIONOWE
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MALOWANIE

Powtoka gruntujaca wg DIN 55900 cz. 1,
utwardzana termicznie. Powtoka wykoncze-
niowa wg DIN 55900 cz. 2.

Na zyczenie dostawa grzejnikbw w innych
kolorach RAL i specjalnych za doptatg (aktu-
alny cennik grzejnikbw ptytowych COSMO).

OPAKOWANIE
1. Ostona powierzchni z tektury litej

2. Ostona naroznikow z tektury faliste]
3. Folia termokurczliwa



DANE TECHNICZNE
PIONOWE

PRZEGLAD TYPOW

typ 10 20 K-S
POLOZENIE ZAWIESZEK
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wymiar Y = ﬂ% -20 mm
”,
wymiar Z = wysoko$¢ -120 mm / WA
typ 10 20 K-S
wysokos¢
(mm] 1800 2000 2200 2400 1800 2000 2200 2400
szeroko$¢
(mm] 5001 600 500§ 600
rozstaw’
podtaczen 4461546 4461546
krok -
[mm] od wysokosci 1800 krok co 200

Dane techniczne zastrzezone!



4 DANE TECHNICZNE

PIONOWE
y & y &
WAGA, POJEMNOSC,
y & y 4
WYDAJNOSC CIEPLNA
/ WAGI GRZEJNIKOW PIONOWE
: [5:1‘::“]’““ 500 600
m;‘]’k“é v::gpa 10 20 K-S 10 20 K-S
,: 1800 kg 16,98 34,64 19,76 40,37
' 2000 kg 18,74 3835 21,84 44,71
2200 kg 20,51 42,05 2391 49,05
g 2400 kg 228 4576 26,00 53,41
2600 kg 24,03 19,47 28,08 57,75
il/j

/

OSLONY BOCZNE (TYP 20 K-S) GRZEJNIKOW SA UWZGLEDNIONE W DANYCH DOTYCZACYCH MOCY

WYDAJNOSC CIEPLNA W WATACH ZGODNIE Z NORMA EN 442-2

75/65/20°C* 55/45/20°C*
szerokos$¢ .
m Imm] 500 600 500 600 wyktadnik n
H typ 10 20 K-S 10 20 K-S 10 20 K-S 10 20 K-S 10 20 K-S
wysokos$¢

[mm] moc

1800 wat 751 1255 901 1506 370 634 444 761 1,385 1,336
2000 wat 836 1373 1003 1648 404 690 485 828 1,421 1,347
2200 wat 931 1492 1117 1790 455 743 546 892 1,400 1,365
2400 wat 1037 1613 1244 1935 513 796 615 955 1,378 1,383
2600 wat 1157 1735 1388 2082 578 848 694 1017 1,358 1,403

* temp. zasilania / temp. powrotu / temp. pomieszczenia



DANE TECHNICZNE
PIONOWE

DOBOR GRZEJNIKOW

Uproszczona metoda obliczania mocy dla zakresu temperatur normalnych i niskich

Wspotczynniki przeliczeniowe z tabeli
wskazui : : i Temp. Temp.
3, o lle nalezy zmienic moc zasila- powro- Tem owietrza w pomieszczeniu °C
cieplng przy warunkach eksploataciji nia p tu p-p p
innych niz normalne warunki
projektowe. °C °C 12 15 18 20 22 24 26
Temp. zasilania t,75°C 90 80 0,61 | 0,64 | 0,68 | 0,71 0,74 | 0,77 | 0,81
Temp. powrotu - t65°C 70 0,67 0,72 0,76 0,80 0,83 0,87 0,91
Temp. pomieszczenia t, 20 °C 80 70 074 | 0,79 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | 1,03
Poniewaz do obliczenia mocy lub 60 083 | 089 | 096 | 1,01 1,07 1,13 1,20
do okreslenia wspotczynnikow 50 096 | 104 | 113 | 120 | 1,28 | 1,37 | 147
przeliczeniowych uwzgledniono 75 65 0,82 0,88 0,95 1,00 1,05 1,12 1,18
przecietny wyktadnik n=1,3 moga 60 0,88 0,94 1,02 1,08 1,14 1,21 1,29
wystapi¢ nieznaczne odchylenia mocy 55 0,94 1,01 1,10 1,17 1,24 1,32 1,42
od wartosci wyliczonej. 70 65 0,87 | 0,94 | 1,01 1,07 1,13 | 1,19 | 1,27
Wed _ 60 0,93 1,00 1,08 1,15 1,22 1,30 1,39
eatug wzoru. 55 0,99 | 1,08 | 1,77 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | 1,53
50 1,07 1,17 1,28 1,37 1,47 1,58 1,71
d, = Q, xf
S n 65 60 0,98 1,07 1,16 1,23 1,31 1,40 1,50
55 1,05 1,15 1,26 1,34 1,43 1,54 1,66
oblicza sie moc cieping grzejnika w 50 1,14 1,25 1,37 1,47 1,59 1,71 1,86
warunkach normalnych o,, ktéra przy 45 124 ) 1,37 ) 152 | 64 178 ) 1,94 ) 2,13
wybranych warunkach eksploatacji 60 55 1,13 1,23 1,36 1,45 1,56 1,68 1,82
pokrywa zapotrzebowanie ciepta Q.. 50 1,22 1,34 1,48 1,60 1,73 1,87 2,05
45 1,33 1,47 1,65 1,78 1,94 2,13 2,36
¢, = moc cieplna 40 1,47 1,64 1,86 2,03 2,24 2,50 2,80
wg EN 442-2 55 50 1,31 1,45 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 | 2,28
Q, = zapotrzebowanie ciepta 45 1,43 1,60 1,80 1,96 2,15 2,37 2,64
wg EN 12831 40 1,59 1,78 2,03 2,24 2,48 2,78 3,15
f = wspotczynnik przeliczeniowy 35 1,78 2,03 2,36 2,64 2,99 3,43 4,02
Z tabeli 50 45 1,56 | 1,75 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 | 3,00
. 40 1,73 1,96 2,25 2,50 2,79 3,15 3,61
Przyklad: ' ' ' ' ' ' '
I . . 35 1,94 2,24 2,63 2,96 3,38 3,92 4,64
Zapotr_zebowame ciepta pomieszczenia 30 224 264 320 3'70 139 539 699
wynosi wg EN 12831 - 1000 W.
, s 45 40 1,90 2,17 2,53 2,83 3,19 3,66 4,25
Dane projektowe: t, 50 °C 35 2,15 2,50 2,96 3,37 3,89 4,58 5,52
t, 40 °C
t 20 °C ¢, =-Q,xf=1000Wx 2,50 =2500W

Nalezy zamontowa¢ grzejnik o mocy cieplnej 2500 W

Wspotczynnik f wg tabeli = 2,50 w warunkach normalnych (75/65/20 °C).

Doktadna metoda obliczania mocy dla zakresu temperatur normalnych i niskich

n
AT
wg wzoru @ = (DS {A_TJ moga byC¢ obliczone wszystkie moce odchylajace sie od normy.

® = moc grzejnika [W]
(I)S = moc grzejnika wg normy EN 442-2 [W]
AT = arytmetyczny wzrost temperatury grzejnika [K]
AT, = arytmetyczny wzrost temperatury grzejnika przy 50K w warunkach normalnych 75/ 65/ 20 °C
n = wyktadnik ,n"
Wskazowka: jesli warunek ¢ = tzftr< 0,7 jest spetiony, przyrosty temperatury bada logarytmiczne.
1 r
t, +t t -t

A-I—arytmetyczna = 172 - tr ATIogarytmiczna = - t _2 t

|n 1 r

-t Zmiany techniczne zastrzezone.
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INFORMACJE DODATKOWE 7

KOLOR PODSTAWOWY

RAL 9016

Traffic white

KOLORY RAL
RAL 1004 RAL 1012 RAL 1023 RAL 1033 RAL 2004 RAL 3000
Golden yellow Lemon yellow Traffic yellow Dahlia yellow Pure orange Flame red

P
RAL 3005 RAL 3015 RAL 4002 RAL 4007 RAL 4008 RAL 5001
Wine red Light pink Red violet Purple violet Signal violet Green blue

g

RAL 5002

Ultramarine
blue

RAL 5009 RAL 5014 RAL 5015 RAL 5017 RAL 5022 RAL 6004 RAL 6019
Azure blue Pigeon blue Sky blue Traffic blue Night blue Blue green Pastel green

RAL 7024
Graphite grey

RAL 6034 RAL 7001 RAL 7013 RAL 7015 RAL 7016 RAL 7021
el | Silver grey: Brown grey Slate grey Anthracite grey Black grey

RAL 8017

Chocolate
brown

RAL 8019 RAL 9001 RAL 9005
Grey brown Cream Jet black

RAL 7030 RAL 7035 RAL 7037 RAL 7040
Stone grey Light grey Dusty grey Window grey

RAL 040 80 05 RAL 120 80 60 RAL 150 60 60 RAL 250-2
Caffé Latte Modern green Green Apple Lemon Glow
(S0222) (50220) (50219) (S0182)

RAL 9006

White
aluminium

RAL 9007 RAL 9010
Grey aluminium Pure White

RAL 290 40 45 RAL 290 70 20
Mystic Purple Mauve Haze
(S0185) (S0178)

KOLORY SPECJALNE

/
S0075 S0077 S0084 S0087 S0088 S0091 S0094 S0164
Jasmine Magnolia Anemone Bahama beige Manhatten Pergamon Natura Banana

S0144 S0145 S0146
Brown Grey Creme White Anodic Bronze

S0141

Black
Textured !

sot02 - il so104 :
"MefalGrey2 -+l ‘Metal Black 2 "

>

| s0147 50148 S0149

Anodic Black Anodic Natura

Anodic Brown

" kolor strukturalny Prezentowane kolory w formie drukowanej badz elektronicznej nalezy traktowac jako pogladowe.
2 kolor metaliczny

Data edycji: 01.12.2022 Zmiany techniczne zastrzezone.
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COSMO GmbH
Dystrybutor w Polsce:
Grupa BIMs PLUS - Sie¢ Hurtowni Instalacyjnych
www.bimsplus.com.pl




