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VONARIS-M opis produktu 03

VONARIS grzejniki konwektorowe

VONARIS grzejnik konwektorowy sktada  dwu lub jednorurowych (pod warunkiem  wyposazony jest w korek spustowy i

sie ze zgrzewanych, przewodzacych zastosowania rozdzielacza do instalacji odpowietrznik (kazdy grzejnik w wersji
wode elementéw grzewczych jednorurowych) i wktadke zaworowa. pionowej posiada dodatkowo za$lepke).
wykonanych z przewodéw stalowych o Grzejnik konwektorowy VONARIS Grzejnik konwektorowy VONARIS jest
przekroju prostokgtnym. jest dostarczany przez producenta przygotowany do natychmiastowego
Kazdy grzejnik konwektorowy VONARIS  z ostonami bocznymi. VONARIS w podtaczenia do instalacji centralnego
jest wyposazony w przyspawany zespot  wersji pionowej (model VSV) wystepuje ogrzewania.

zaworowy, odpowiedni dla instalacji zawsze z zawieszkami. Kazdy grzejnik

Wersja standardowa: przewdd stalowy o przekroju prostokatnym 70 x 11x 1,5 mm
Wersja wysokocisnieniowa: przewdd stalowy o przekroju prostokgtnym 70 x 11 x 2,0 mm

Materiat:
Grzejniki konwektorowe produkowane z ptaskiej rury stalowe;j
zgodnej z PN-EN 442-1.

Moc cieplna:
Zgodna z PN-EN 442-2.

Wymiary:
szerokoé¢: od 214 mm do 862 mm (krok co 72 mm)
wysokos$¢: 1600,1800i 2000 mm

podtaczenia:
2 x 3/4" gwint zewnetrzny

podtaczenie na $rodku od dotu.
Lakierowanie:

1. Powtoka gruntujaca wykonywana elektrolitycznie lakierami
wodorozcienczalnymi wg DIN 55900-1, utwardzana w temp. 165°C.

2. Powtoka lakiernicza wykonywana lakierami proszkowymi w technologii
elektrostatycznego napylania wg DIN 55900-2, utwardzana maks. ciénienie robocze:
w temp. 180°C. Standardowo w kolorze $nieznobiatym RAL 9016, inne kolory 8 bar wersja wysokoci$nieniowa
na zyczenie za doptata (paleta kolordw str. 15) (za doptata): 0,8 MPa

Vonaris-M

maks. ci$nienie robocze:
wersja standardowa: 0,5 MPa

B

3
X

Opakowanie:

1. Karton

2. Ostony naroznikéw

3. Folia termokurczliwa

4. Styropianowa ostona na zawoér

maks. temperatura robocza:
110 °C

o—_

Znaki jakosci

Markowe produkty najwyzszej jakosci

Oferujemy swoim Klientom znang marke o najwyzszych standardach jakosciowych. Procesy produkcyjne wszystkich fabryk
posiadaja certyfikaty I1SO. Dane jako$ciowe oraz wydajnosciowe grzejnikdw sa pod statym nadzorem i kontrola uznanych instytutow
europejskich.
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4 VONARIS-M przeglad typéw / wymiary VSV-M

Wersja pionowa - typ VSV-M
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szerokos¢/2 ostona zestawu zaworowego
0 0
VSV-M 10 ~ VSV-M 11 ~
) . X [ = podtaczenie
A 0 katowe podtaczenie
do instalacji dwururowej
ZD przelotowe podiaczenie
VSV M 20 ~ do instalacji dwururowej
- < EE katowe podtaczenie
do instalacji jednorurowej
ED przelotowe podtaczenie
do instalacji jednorurowej

katowe podtaczenie przelotowe podtaczenie

konsola typ wymiar Y [mm] konsola typ wymiar Z [mm]
WA 10 - 40 VSV-M 10/11 28 WA 10 - 40 VSV-M 10/11 55
WA 10 - 20 VSV-M 20/21 53 WA 10 - 20 VSV-M 20/21 79
WA 11 - 40 VSV-M 10/11 28 WA 11 - 40 VSV-M 10/11 55
WA 11 - 30 VSV-M 20/21 63 WA 11 - 30 VSV-M 20/21 89
Rysunki schematyczne
typ VSV-M 10 VSV-M 11 VSV-M 20 VSV-M 21
wysokos¢
1600 1800 2000 1600 1800 2000 1600 1800 2000 1600 1800 2000
[mm]
szerokos¢
214 - 862 mm
[mm]
krok co72 mm



VONARIS-M podtaczenia 5

Rysunki schematyczne
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strata ciénienia [mbar] ——»
Wtasciwe wartoséci nastaw wstepnych mozna tatwo i doktadnie nastawi¢ bez Wartosci nastawy wstepnej
specjalnych narzedzi (patrz szkice powyzej). Podstawa:
temp. zasilania 70°C
Po zdjeciu ostony zaworu (poz. A) na fabrycznie wbudowany zawoér (poz. B), temp. powrotu 55 °C
montuje sie jedna z nastepujacych gtowic termostatycznych (nie objetych pro- temp. pomieszczenia 20°C
gramem dostawy): CosmoHEAD, Danfoss (RA 2994, RAW 5115, RAX), Heimeier
VK, Herz D, Honeywell thera-DA, Oventrop Uni XD. nastawa wstepna & k, = 0,12 dla grzejnikéw do ok. 450 W
nastawa wstepna 5 k, = 0,19 dla grzejnikéw do ok. 700 W
Wskazowki ustawienia: nastawa wstepna 6 k,= 0,27  dla grzejnikéw do ok. 1000w
 zdjac ostone zaworu z tworzywa sztucznego nastawa wstepna 7 k,= 0,33 dla grzejnikdéw do ok. 1200 W
* obréci¢ pierscien nastawy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazdéwek nastawa wstepna N k,= 0,48  dla grzejnikéw od 1200 W
zegara. Ustawi¢ zgdana wartos¢ (1, 2,...7, N) naprzeciw znacznika
* wybér nastawy odbywa sie w zakresie od 1 do 7, przy skoku co 0,5 dziatki. Wykres 1:
Grzejniki opuszczaja fabryke z nastawieniem na najwyzsza wartos¢ k, Strata ci$nienia [mbar] - instalacja dwururowa z zakresem proporcjonalnosci 2K
odpowiadajaca potozeniu ,N". Korekty nastaw zaworéw mozna wprowadzac takze pod ci$nieniem roboczym.

Uwaga: Wybdr nastaw pomiedzy dziatkami, w obszarach zakreskowanych,
nie jest dozwolony!



6 VONARIS-M potozenie zawieszek

typ VSV-M

szerokos$¢

214 286 358 430 - 862

[mm]

71 71 71 71 107 107
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Rysunki schematyczne

Odstep od sciany: konsola scienna WA 10 i WA 11

odstep od sciany

:/ w typ konsoli $ciennej typ grzejnika wymiar W [mm]
7»—'4—
// i
L ’? WA 10 - 40 VSV-M 10/11 55
% .
gL
% | WA 10 - 20 VSV-M 20/21 79
5 | WA 11 - 40 VSV-M 10/1 55
// |
4 L~
WA 11 - 30 VSV-M 20/21 89

Rysunki schematyczne



VONARIS-M moc cieplna 7

Moc cieplna wg PN-EN 442-2 dla 75/65/20 °C

Czesci boczne grzejnikéw s3a uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej

I 68 mm

68 mm
gtebokos¢
1600 1800 2000 1600 1800 2000
wysokos¢
[mm]
typ VSV 10 VSV 10 VSV 10 VSV 11 VSV 11 VSV 11
moc moc moc moc moc moc
szeroko$é [wil [wi [w] [w] [w] [w]
[mm]
214 372 424 478 424 473 524
286 497 566 638 566 632 701
=
"
358 622 708 799 708 791 877 =
(5]
(=
(=]
>
430 747 851 960 851 950 1054
502 872 993 1120 993 1109 1230
574 998 136 1281 1136 1268 1406
646 123 1278 1442 1278 1427 1583
718 1248 1421 1603 1421 1586 1759
790 1373 1563 1763 1563 1745 1936
862 1498 1706 1924 1706 1904 2112
W/m
70/55/20 1384 1577 1781 1584 1768 1964
5%’}’4’5}“20 850 968 1097 983 1097 1223
poj. v{v/odna w 1,37 12,47 13,85 1,37 12,47 13,85
m
wagaw
kg m 44,45 49,60 54,75 63,39 68,53 73,69

wyktadnik n 1,3993 1,4006 1,3896 1,3680 1,3704 1,3562



8 VONARIS-M moc cieplna

Moc cieplna wg PN-EN 442-2 dla 75/65/20 °C

Czesci boczne grzejnikdw s3 uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej

I 93 mm

93 mm

gtebokos¢

1600 1800 2000 1600 1800 2000
wysokos¢
[mm]

typ VSV 20 VSV 20 VSV 20 VSV 21 VSV 21 VSV 21

moc moc moc moc moc moc
szerokos¢ [w] [w] [w] (W] [w] [w]
[mm]

214 627 706 786 681 768 859
286 839 944 1050 a1 1026 1147
358 1050 1182 1315 1140 1285 1436
430 1261 1419 1579 1369 1543 1725
502 1472 1657 1843 1598 1801 2014
574 1683 1895 2108 1828 2060 2303
646 1894 2132 2372 2057 2318 2592
718 2105 2370 2636 2286 2576 2881
790 2316 2608 2901 2515 2835 3169
862 2527 2845 3165 2745 3093 3458

73',"5/5?}0 2332 2629 2929 2536 2857 3206
S %27 1615 1805 1557 1755 1983
poj. \{vlognaw 22,74 24,34 27,71 22,74 24,34 27,71
Yo m 85,44 95,46 105,48 104,37 114,39 124,42

wykkadnik n 1,4056 1,4016 1,3918 1,4042 1,3968 1,3806



VONARIS-M moc cieplna 9

Moc cieplna wg PN-EN 442-2 dla 75/65/20 °C

Czesci boczne grzejnikéw sa uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej

I 60 60
68 mm I=—=——N 68 mm
gtebokos¢
1600 1800 2000 1600 1800 2000
wysokos¢
[mm]
typ VSV-M 10 VSV-M 10 VSV-M 10 VSV-M 11 VSV-M 11 VSV-M 11
moc moc moc moc moc moc
szeroko$¢ (wi] [w] [w] [w] [w] (w]
[mm]
214 372 424 478 424 473 524
286 497 566 638 566 632 701
=
"
358 622 708 799 708 791 877 ‘=
(5]
(=
(=]
>
430 747 851 960 851 950 1054
502 872 993 1120 993 1109 1230
574 998 1136 1281 1136 1268 1406
646 123 1278 1442 1278 1427 1583
718 1248 1421 1603 1421 1586 1759
790 1373 1563 1763 1563 1745 1936
862 1498 1706 1924 1706 1904 2112
W/m
70/55/20 1384 1577 1781 1584 1768 1964
W/m
55/45/20 850 968 1097 983 1097 1223
poj. wodna w 137 12,47 13,85 1137 12,47 13,85
wagaw
kg /m 44,45 49,60 54,75 63,39 68,53 73,69

wyktadnik n 1,3993 1,4006 1,3896 1,3680 1,3704 1,3562



10 VONARIS-M moc cieplna

Moc cieplna wg PN-EN 442-2 dla 75/65/20 °C

Czesci boczne grzejnikdéw sg uwzglednione w danych dotyczacych mocy cieplnej

I 93 mm

93 mm
gtebokos¢
1600 1800 2000 1600 1800 2000
wysokos¢
[mm]
typ VSV-M 20 VSV-M 20 VSV-M 20 VSV-M 21 VSV-M 21 VSV-M 21
moc moc moc moc moc moc
szeroko$¢ [w] [w] [w] [w] [w] [w]
[mm]
214 627 706 786 681 768 859
286 839 944 1050 an 1026 1147
358 1050 1182 1315 1140 1285 1436
430 1261 1419 1579 1369 1543 1725
502 1472 1657 1843 1598 1801 2014
574 1683 1895 2108 1828 2060 2303
646 1894 2132 2372 2057 2318 2592
718 2105 2370 2636 2286 2576 2881
790 2316 2608 2901 2515 2835 3169
862 2527 2845 3165 2745 3093 3458
73',"5/5?’20 2332 2629 2929 2536 2857 3206
5%’}’4{3}}0 1427 1615 1805 1557 1755 1983
poj. \ln/og]na w 22,74 24,34 27,1 22,74 24,34 27,1
Yo m 85,44 95,46 105,48 104,37 114,39 124,42

wyktadnik n 1,4056 14016 1,3918 1,4042 1,3968 1,3806



VONARIS-M wspotczynniki doboru grzejnikow 1

Uproszczona metoda obliczania mocy dla zakresu temperatur normalnych i niskich

Wspotczynniki przeliczeniowe z tabeli Temp. Temp. . ) C .
wskazuja, o ile nalezy zmieni¢ moc el e Temp. powietrza w pomieszczeniu °C
cieplng przy warunkach eksploatacji
innych niz normalne warunki °C °C 12 15 18 20 22 24 26
projektowe.
Temp. zasilania L 75 °C 90 80 0,61 064 068 0,71 0,74 0,77 0,81
Temp: powrotu t1 65 °C 70 o067 0,72 0,76 0,80 0,83 0,87 0,91
Temp. pomieszczenia  t.20 °C 80 70 074 079 084 088 093 097 103
! 60 0,83 0,89 0,96 1,01 1,07 113 1,20
Poniewaz do obliczenia mocy lub 50 0,96 1,04 113 1,20 1,28 1,37 1,47
do okreslenia wspotczynnikow 75 65 082 0,88 095 100 105 112 118
przeliczeniowych uwzgledniono 60 0,88 0,94 1,02 1,08 114 1,21 1,29
przecigtny wyktadnik n=1,3 moga 55 0,94 101 110 117 124 1,32 1,42
Wystapic nieznaczne odchylenia mocy 70 65 0,87 0094 101 107 113 119 127
od wartosci wyliczone). 60 0,93 100 108 115 122 130 1,39
Wedtug wzoru: 55 0,99 1,08 117 125 133 142 153
50 1,07 1,17 1,28 1,37 1,47 1,58 1,71
CDS = Qn x f 65 60 0,98 1,07 1,16 1,23 1,31 1,40 1,50

55 1,05 115 1,26 1,34 1,43 1,54 1,66
50 114 1,25 1,37 1,47 1,59 171 1,86

oblicza sie moc cieplng grzejnika w 45 1,24 1,37 152 1,64 178 194 213
warunkach normalnych Ms, ktéra przy 60 55 113 1,23 1,36 1,45 1,56 1,68 1,82
wybranych warunkach eksploatacji 50 122 134 148 160 173 1,87 2,05
pokrywa zapotrzebowanie ciepta Qn. 45 133 1,47 165 178 1,94 213 2,36

_ . 40 1,47 1,64 1,86 2,03 2,24 2,50 2,80
o = Cvzrg’fll_r‘EaN”ECz_cz'epl”a 55 50 1,31 145 162 175 190 2,07 2,28
an - zapotrzebowanie ciepta 45 1,43 160 1,80 196 2,15 2,37 2,64

40 1,59 1,78 2,03 2,24 2,48 2,78 3,15

wg PN-EN 12831
f = wspotczynnik przeliczeniowy 35 178 § 2,054 2,56 4 2,64 2,99 § 3,43 | 4,02
7 tabeli 50 45 1,56 1,75 1,98 2,17 2,40 2,67 3,00
40 1,73 1,96 2,25 2,50 2,79 3,15 3,61
Przyktad: 35 1,94 2,24 2,63 2,96 3,38 3,92 4,64
Zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia 30 2,24 2,64 3,20 3,70 4,39 5,39 6,99
wynosi wg PN-EN 12831 - 1000 W. 45 40 1,90 217 2,53 2,83 319 3,66 4,25
Dane projektowe: t, 50 °C 35 215 2,50 2,96 3,37 3,89 4,58 5,52
t,40°C
t 20 °C @, = an xf=1000 W x 2,50 = 2500 W

Nalezy zamontowac grzejnik o mocy cieplnej 2500 W

Wspotczynnik f wg tabeli = 2,50
w warunkach normalnych (75/65/20 °C).

Doktadna metoda obliczania mocy dla zakresu temperatur normalnych i niskich

AT
AT,

n
Wg wzoru © = @ l: } moga byc¢ obliczone wszystkie moce odchylajace sie od normy.

® = moc grzejnika [W]

®, = normalna moc grzejnika wg normy PN-EN 442-2 [W]

AT = arytmetyczny wzrost temperatury grzejnika [K]

AT, = arytmetyczny wzrost temperatury grzejnika przy 50K w warunkach normalnych 75/ 65/ 20 °C
n = wyktadnik,n”

-t
Wskazdwka: jesli warunek ¢ = tz_—tr < 0,7 jest spetniony, przyrosty temperatury beda logarytmiczne.
1 r

b+t
AT =12 ¢ AT =

arytmetyczna 2 r logarytmiczna b -t

Zmiany techniczne zastrzezone.
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12 VONARIS-M tabele doboru konsol

Tabele pomocnicze doboru ilosci i typu konsol oraz systemow mocujgcych dla grzejnika konwektorowego

Vonaris-M

Tabela doboru ilosci i typu konsol Sciennych WA dla grzejnikéw pionowych VSV-M

typ grzejnika VSV-M VSV-M VSV-M VSV-M

m szerokos¢ [mm] do 214 od 286 do 214 od 286 do 214 od 286 do 214 od 286

WA 10 - 40 1 1
WA 10 - 20 1 1
WA 11-40 1 1

WA 11-30 1 1



VONARIS-M wyposazenie dodatkowe 13

Rysunek Nr artykutu Opis artykutu

AZ1BU120A0001000 Konsola $cienna WA 10 - 20 zestaw
dla wersji pionowej grzejnikdw o szerokosci
v i 142 i 214 mm typu:
' VSV-M 20/21
W “ sktadajaca sie z: 1 zawieszki, 1 uchwytu dystansowego, 1
¢ wkretu i kotka rozporowego;
elementu zabezpieczajgcego przed zrzuceniem;

’ catosc izolowana dzwiekowo;
\

AZ1BU140A0001000 Konsola scienna WA 10 - 40 zestaw
dla wersji pionowej grzejnikdw o szerokosci
142 i 214 mm typu:
VSV 10/11
VSV-M 10/11
sktadajaca sie z: 1 zawieszki, 1 uchwytu dystansowego, 1
wkretu i kotka rozporowego;
elementu zabezpieczajgcego przed zrzuceniem;
catosc izolowana dzwiekowo;

L AZ1BU130K0001000 Konsola scienna WA 11 - 30 zestaw
dla wersji pionowej grzejnikow o szerokosci

af , od 286 mm typu:
(v VSV-M 20/21
[ sktadajaca sie z: 2 zawieszek, 2 uchwytéw dystansowych,
L wkretow i kotkow rozporowych;

elementu zabezpieczajacego przed zrzuceniem;
lh catos$c¢ izolowana dzwigkowo;

X2

i AZ1BU140K0001000 Konsola scienna WA 11 - 40 zestaw
g dla wersji pionowej grzejnikow o szerokosci

/ . od 286 mm typu:
e ‘ VSV-M 10/11
[ . sktadajaca sie z: 2 zawieszek, 2 uchwytéw dystansowych,
71 wkretéw i kotkdw rozporowych;

elementu zabezpieczajgcego przed zrzuceniem;
li catosc izolowana dzwiekowo;

X2

Uwaga: Zalecane ilosci odpowiednich konsol - patrz 12.
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14  VONARIS-M kody zamdwieniowe

Grzejniki pionowe

Zamawiajac grzejnik Vonaris VSV-M nalezy postuzyc sie podanym ponizej schematem opisujacym jego tup, wysokose, dtugose, wariant
wykonania, sposob pakawania, rodzaj podtaczenia oraz kolor grzejnika.
Konsole scienne typ WA 10 lub WA 11 do grzejnikdw Venaris VSV-M nalezy zamawiac oddzielnie postugujac sie odpowiednimi kodami zamo-
wien podanymi w rozdziale Cennik wyposazenia dodatkowego.

Rodzaj grzejnika:

F89 ... Vonaris VSV-M

Wariant grzejnika I:

1 ... z ostonami bocznymi

4 N
Wariant grzejnika II:

Wersja standardowa
ci$nienie robocze 5 bar
0 ... z zawieszkami

Wersja wysokoci$nieniowa
ci$nienie robocze 8 bar

A ... z zawieszkami

Kod koloru I:

0 ... standard RAL 9016

1 ... ocynkowany + RAL 9016
R...RAL

A ... ocynkowany + RAL

Kod opakowania:

|

Kod koloru Il:

Opgjonalnie przy
wyborze kodu R lub A
w polu Kod koloru |

Przyktad

0 ... standard R + 3000 = RAL3000

bez ostony géme;j

(F89 J[ 11 J(160](036](1][0][0][m][0]:

Typ: Wysokos¢: ( Dlugosé: ) Kod podtaczenia:
10 160 ... 1600 mm 021 ...214 mm Dla Vonarisa VSV-M
11 180 ... 1800 mm 028 ...286 mm M ... podfgczenie Srodkowe katowe do instalacji dwururowe;j
20 200 ... 2000 mm 036 ...358 mm N ... podfgczenie Srodkowe przelotowe do instalacji dwururowe;j
21 043 ... 430 mm E ... podfaczenie srodkowe katowe do instalacji jednorurowe;j
050 ...502 mm F ... podfgczenie Srodkowe przelotowe do instalacji jednorurowe;j
057 ...574 mm
065 ... 646 mm
072 ... 718 mm
079 ...790 mm
086 ...862 mm
—

Przyktad zamaowienia grzejnika Vonaris VSV-M: Vonaris VSV-M

- yp: M

- wysokaosce: 160 mm

- dtugose: 358 mm

- podtaczenie: jednaostronne z prawej
- kolor: RAL 9016

przyktadowy kod zamdwienia - F8911160036100M0

T



VONARIS-M paleta kolorow 15

KOLOR PODSTAWOWY

RAL 9016
Traffic white

KOLORY RAL

RAL 1033 RAL 2004 RAL 3000
Dahlia yellow Pure orange Flame red

RAL 1004 RAL 1012 RAL 1023
Golden yellow Lemon yellow Traffic yellow

RAL 3005 RAL 3015 RAL 4002 RAL 4007 RAL 4008 RAL 5001
Wine red Light pink Red violet Purple violet Signal violet Green blue

RAL 5002

Ultramarine
blue

RAL 5015 RAL 5017 RAL 5022 RAL 6004 RAL 6019
Sky blue Traffic blue Night blue Blue green Pastel green

RAL 5009 RAL 5014
Azure blue Pigeon blue

RAL 7024
Graphite grey

RAL 6034 RAL 7001 RAL7013 RAL 7015 RAL 7016 RAL 7021
Pastel turquoise Silver grey Brown grey Slate grey Anthracite grey Black grey

RAL 7030 RAL 7035 RAL7037 RAL 7040 RAL 8017 RAL 8019 RAL 9001 RAL 9005
Stone grey Light grey Dusty grey Window grey Chocolate brown Grey brown Cream Jet black

RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010 RALP-’-O 80 05 RAL 120 80 60 RAL 150 60 60 RAL 250-2
White Greu aluminium Pure White Caffé Latte Modern green Green Apple Lemon Glow
aluminium Y (S0222) (S0220) (S0219) (s0182)
RAL 290 40 45 RAL 2907020
Muystic Purple Mauve Haze
(So185) (S0178)
S0075 S0077 S0084 S0087 S0088 S0091 S0094 S0164
Jasmine Magnolia Anemone Bahama beige Manhatten Pergamon Natura Banana
soio2 - il so104 4 Rads 2042, S0144 50145 S0146
: 'hl_VIe‘t'a.l—Grg_'g_z__ - : Metal Bl._::lnc_k 2 = '?e:itctfred‘ TWe:l:ﬁ'eN Brown Grey Creme White Anodic Bronze

S0147 S0148 S0149
Anodic Brown Anodic Black Anodic Natura

"kolor strukturalny
2 kolor metaliczny

Prezentowane kolory w formie drukowanej badz elektronicznej nalezy traktowac jako pogladowe
Przed zakupem nalezy dobierac je wytacznie na podstawie oryginalnego wzornika kolorow.

Zmiany techniczne zastrzezone!
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PURMO GROUP POLAND SP.Z 0.0.

Oddziat w Watczu

ul. Budowlanych 10, 78-600 Watcz
Tel. 67 356 - 5101; -5171
marketing-pl@vogelundnoot.com
www.vogelundnoot.com.pl
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